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Liberté de conception

Rail support universel SDT

Couleurs de boîtie vw
RAL 9016

Câblages de liaison 5 x1,5 5 x 2,5 7 x 2,5

Types de montage

Longueurs de modules du 
support d’appareil

/1500

Positionnement des 
supports d’appareils

fixe

Optiques
Individual.Lens.Optic
Lentille unique 
3 rangées

Diffuseur
(IP54)

Répartitions de la lumière
…

BAP

Flux lumineux ∞ 4.000–12.000 lm

Températures de couleur 4000K

Rendu des couleurs ≥80

Types de commutation DT8

Systèmes d’éclairage 
 de secours

Modules fonctionnels
Gestion de la lumière

netlife

Le système universel de bandeaux lumineux

   La compatibilité sur plusieurs décennies rend les rénovations faciles à mettre en œuvre

   Équipé pour les environnements difficiles – IP64/IP54 avec le sigle D

   Résoudre de manière universelle les problèmes d‘efficacité, de technique d‘éclairage 
et de gestion de l‘éclairage

   Montage sans outils, sans mesure ni contrôle 

   Des supports d‘appareils fixes définissent le chemin lumineux du début à la fin

   Emballage individuel ou en vrac au choix – économise du temps, des coûts et préserve 
l‘environnement


