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IP64

       

SDTIP64/54

Swoboda projektowania światła

SDT Uniwersalna szyna nośna

Kolory obudowy vw
RAL 9016

Okablowania przelotowe 5 x1,5 5 x 2,5 7 x 2,5

Rodzaje montaż

Długości modułu 
 elementu nośnego

/1500

Pozycjonowanie 
elementów nośnych

stałe

Techniki świetlne Individual.Lens.Optic
Pojedynczą soczewkę 3 rzędy

Dyfuzor
(IP54)

Rozsyłów światła
…

BAP

∞ Poziomów 
 strumienia świetlnego

4.000–12.000 lm

Barwy światła 4000K

Wskaźnik oddawania barw ≥80

Rodzajów stateczników DT8

Systemy oświetlenia 
awaryjnego

Modułów funkcji
Zarządzanie światłem

netlife

Uniwersalny system oświetlenia ciągłego

   Zgodność na przestrzeni dziesięcioleci sprawia, że renowacje są łatwe do przeprowadzenia

   Wyposażenie do pracy w trudnych warunkach – IP64/IP54 z oznaczeniem D

   Uniwersalne rozwiązania w zakresie efektywności, techniki oświetleniowej i zarządzania 
oświetleniem

   Montaż bez użycia narzędzi, bez pomiarów i kontroli 

   Stałe tace zębate definiują ciągły rząd od początku do końca

   Wybór opakowania indywidualnego lub zbiorczego – oszczędność czasu, kosztów i chroni 
środowisko


