
SDT

Planning Vrijeruimtes

Het universele lichtlijnsysteem

  Compatibiliteit gedurende tientallen jaren 
renovatie gemakkelijk uitvoerbaar maken

  Efficiëntie, verlichtingstechnologie en lichtmanage-
ment – de basis universeel oplossen

  Plug & Play: snelle installatie zonder gereedschap met 
kliksysteem, variabel of vast naar wens

  Beschermingsklasse IP20 tot IP64 met D-symbool – uitge-
rust voor alle uitdagingen

  Verlengde garantie of levensduur op aanvraag

  Keuze uit individuele of bulkverpakking – bespaart tijd en geld en 
beschermt het milieu

  Altijd aan de bal met SDG-Match: gecertificeerde spullenbakken voor 
sportfaciliteiten

SDT Universele draagrail

Behuizingskleuren vw
RAL 9016

Keurmerk IP20 IP40 IP54 IP64

Doorvoerbedradingen 5 x1,5 5 x 2,5 7 x 2,5

Montagemethodes

Armatuurunit-modulelengtes /1500 SDT-Match/2250 

Positionering 
van de armatuurunits

vast variabel

Optieken Individual.Lens.Optic
Enkele lens 3 rijen

Linear.Lens.Profil
Enkele lens 3 rijen

Diffusor
(IP54)

16 Lichtverdelingen
…

BAP

∞ Lumenpakketten 4.000–18.000 lm

Lichtkleuren 4000K

Kleurweergave ≥80

Soorten schakelingen DT8

Noodverlichting

Functiemodules
Lichtmanagement 

netlife
Stroomrail 

SDGD



8 Lichtverdelingen
…

BAP

∞ Lumenpakketten 4.000–18.000 lm

Lichtkleuren 4000K

Kleurweergave ≥80

Soorten schakelingen DT8

Noodverlichting

Functiemodules
Lichtmanagement 

netlife
Stroomrail 

SDGD

SDT Universele draagrail

Behuizingskleuren vw
RAL 9016

Keurmerk IP20 IP40 IP54 IP64

Doorvoerbedradingen 5 x1,5 5 x 2,5 7 x 2,5

Montagemethodes

Armatuurunit-modulelengtes /1500 SDT-Match/2250 

Positionering 
van de armatuurunits

vast variabel

Optieken Individual.Lens.Optic
Enkele lens 3 rijen

Linear.Lens.Profil
Enkele lens 3 rijen

Diffusor
(IP54)


