
IP54

IP64SRTIP64/54SRT
Flexibel, passgenau und 100% variabel!Flexibel, passgenau und 100% variabel!

  Schutz gegen Staub und Spritzwasser

   IP64-Lichtmodule 100% variabel in der Universal trag schiene positionierbar

   Kein Mehraufwand: 1-Mann-Schnell montageprinzip

   Identische Umgebungstemperaturen und 100.000h in allen Schutz- und Montagearten

   Durchgängig hohe Flexibilität durch zielgerichtete Kombination von Farben, Längen, 
Effizienzen und Lichtlenkungen

   Nachhaltiges Verpackungskonzept spart Montagezeit und  -Kosten 
– schont die Umwelt

Planungsfreiräume

SRT-Universaltragschiene

Gehäusefarbe vw
RAL 9016

sw
RAL 9005

Durchverdrahtungen 7 x 2,5 5 x 2,5 
+ 6x1,5

Montagearten

Geräteträger-Modullänge /1500

Positionierung 
der Geräteträger

fix variabel

Lichttechniken Individual.Lens.Optic
Einzellinse, 3-reihig

Central.Line.Optic 
Einzellinse, 1-reihig

Diffusor
(IP54)

Lichtverteilungen
…

BAP

∞ Lumenpakete 4.000–22.000 lm | 44.000 lm auf 4,5 m

Lichtfarben 4000K 3000K 6500K

Farbwiedergabe ≥80 ≥90

Schaltungsarten DT8

Notlichtsysteme

Funktionsmodule
Lichtmanagement

netlife
Sicherheitsleuchte

safe

Erweitern Sie die Möglichkeiten durch 
die individuelle Projektlösungen über 

Build-to-Order (BTO).


