
IP54

IP64SRTIP64/54SRT Liberté de conception

Rail support universel SRT

Couleurs de boîtie vw
RAL 9016

sw
RAL 9005

Câblages de liaison 7 x 2,5 5 x 2,5 
+ 6x1,5

Types de montage

Longueurs de modules du 
support d’appareil

/1500

Positionnement des 
supports d’appareils

fixe variable

Optiques
Individual.Lens.Optic
Lentille unique 
3 rangées

Central.Line.Optic 
Lentille unique 
1 rangées

Diffuseur
(IP54)

Répartitions de la lumière
…

BAP

Flux lumineux ∞ 4.000–22.000 lm | 44.000 lm sur 4,5 m

Températures de couleur 4000K 3000K 6500K

Rendu des couleurs ≥80 ≥90

Types de commutation DT8

Systèmes d’éclairage 
 de secours

Modules fonctionnels
Gestion de la lumière 

netlife
Luminaire de sécurité

safe

Flexible, parfaitement adapté et 100% variable !

  Protection contre la poussière et les projections d'eau

   Modules d'éclairage IP64 positionnables à 100% de manière variable dans le rail 
porteur universel

   Pas d'effort supplémentaire : principe de montage rapide par une seule personne

   Températures ambiantes et 100.000h identiques dans tous les types de protec-
tion et de montage

   Grande flexibilité de bout en bout grâce à une combinaison ciblée de couleurs, 
de longueurs, d'efficacités et d'orientation de la lumière

   Le concept d'emballage durable permet d'économiser du temps et des coûts de 
montage - préserve l'environnement

Élargir les possibilités grâce aux solutions de 
projet individuelles via Build-to-Order (BTO).


