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Montage:
• Plafond-*, Wand-opbouw 
• horizontaal of verticaal 
•  Meubelinbouw/-opbouw
Behuizing:
•  Behuizing van geëxtrudeerd aluminiumprofi el, geanodiseerd met 

witte kopschotten van kunststof polycarbonaat
Lichttechniek MLS:
•  Diffuser gesatineerd met interne langsprisma‘s, 

plastic pc
•  Lichtverdeling direct/indirect stralend, 80/20 %
•  Geschikt voor werkplekken met beeldschermen,, 65° < 3000 cd/m²
Lichtbron:
•  LED 50000h L80/B10 (Ta -10° aan +35°C)
•  CRI ≥ 80 / 3000K, 4000K

zijkamers, ziekenhuis, verpleegfaciliteiten, patiëntenka-
mers, kleedkamers, gangen, trappenhuizen, wachtruim-
tes, sanitaire voorzieningen

 MLS Uitvoering LVK lm/W PSys [W] Kleur Voorscha-
keling LxBxH A1 Artikelnr. € exkl. MwSt. G

Diffuser gesatineerd met interne langsprisma‘s direct/indirect stralend

MLS/0600 LED 1000 830 129 8 vw ED 600 x 81 x 91 450 1632 0634 120 119,00 1,40

LED 1100 840 136 8 vw ED 600 x 81 x 91 450 1632 0644 120 119,00 1,40

MLS/1200 LED 1800 830 131 14 vw ED 1160 x 81 x 91 1100 1632 0234 120 187,00 2,20

LED 1900 840 138 14 vw ED 1160 x 81 x 91 1100 1632 0244 120 187,00 2,20

Regiolux vcard

Regiolux GmbH
Hellinger Straße 3
D 97486 Königsberg
T +49 9525 89 0
info@regiolux.de
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IP54 spiegelarmatuur

Verlichtingsoplossing voor:

Doorstart met nieuwe verlichtingstechniek

Gemakkelijk te installeren: 
Behuizingsprofi el met 
verborgen kabelgeleiding

Gemakkelijk te reini-
gen en robuust: 
behuizing en prisma‘s

•  Flikkervrij: <5% (bis 400 Hz)
•  Effi ciënt: 138 lm/W
•   LED eenheid vervangbaar
•  Voor projecten met hygiëne eisen
•  Montage in tegel- en spiegelafmetingen
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*IP53 bij plafondmontage


