


12

69 8
1

51 A1
L
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AGAR/1500 LED 
3700 lm 840

AGAR/1500 LED 
3600 lm 830

AGAR/1200 LED 
3000 lm 830

Type Uitvoering LxBxH/DxH A1 KE X/Y

AGAR/1200 LED 1131 x 51 x 81 900 0 / 0
AGAR/1500 LED 1411 x 51 x 81 900 0 / 0

Maten

Opbouw plafondarmatuur

Producten

Type Uitvoering lm/W PSys [W] Kleur Voorschakeling LxBxH/DxH Artikelnr G
Enkelvoudig micro-rooster direct stralend
agila-AGAR/1200 LED 3000 830 135 22 vw ED 1131 x 51 x 81 6060 2034 170 2,90

sg ED 1131 x 51 x 81 6060 2034 175 2,90
vw DALI1) 1131 x 51 x 81 6060 2036 670 2,90
sg DALI1) 1131 x 51 x 81 6060 2036 675 2,90

LED 3100 840 142 22 vw ED 1131 x 51 x 81 6060 2044 170 2,90
sg ED 1131 x 51 x 81 6060 2044 175 2,90
vw DALI1) 1131 x 51 x 81 6060 2046 670 2,90
sg DALI1) 1131 x 51 x 81 6060 2046 675 2,90

agila-AGAR/1500 LED 3600 830 136 26 vw ED 1411 x 51 x 81 6060 5034 170 3,50
sg ED 1411 x 51 x 81 6060 5034 175 3,50
vw DALI1) 1411 x 51 x 81 6060 5036 670 3,50
sg DALI1) 1411 x 51 x 81 6060 5036 675 3,50

LED 3700 840 143 26 vw ED 1411 x 51 x 81 6060 5044 170 3,50
sg ED 1411 x 51 x 81 6060 5044 175 3,50
vw DALI1) 1411 x 51 x 81 6060 5046 670 3,50
sg DALI1) 1411 x 51 x 81 6060 5046 675 3,50

Montage:
•  Plafond opbouw
Behuizing:
•  Plaatstalen behuizing
Lichttechniek AGAR:
•  Enkelvoudig micro-rooster + 80° lenzen, MMA-kunststof
•  Lichtverdeling direct stralend
•  Geschikt voor werkplekken met beeldschermen volgens DIN-EN 12464-1
Lichtbron:
•  LED 50000h L80/B10
•  CRI ≥ 80 / 3000K, 4000K
•Schakeling:
•  Elektronische driver ET
•  Elektronische driver DALI
•  230V 50Hz
Overig:
• Zwart beschikbaar op aanvraag

ηLB 100 %
lm/W 136
direct/indirect 100/0 %
UGR dw./l. 18,1/18,0
BAP 65° < 100cd/m²

ηLB 100 %
lm/W 135
direct/indirect 100/0 %
UGR dw./l. 18,2/18,2
BAP 65° < 100cd/m²

ηLB 100 %
lm/W 143
direct/indirect 100/0 %
UGR dw./l. 18,3/18,2
BAP 65° < 100cd/m²

1) Armaturen geschikt voor IoT (Internet of Things): o
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agila-AGWR/1200 sgTs o fi 1 IP20

AGWR/0600 LED 
2000 lm 830

AGWR/1200 LED 
3500 lm 840

Wandarmatuur

Type Uitvoering LxBxH/DxH A1 KE X/Y

AGWR/0600 LED 571 x 76 x 69 430 90 / 0
AGWR/1200 LED 1131 x 76 x 69 1000 0 / 0

Maten

Producten

ηLB 100 %
lm/W 134
Direkt/Indirekt 68/32 %
BAP 65° < 100cd/m²

ηLB 100 %
lm/W 150
Direkt/Indirekt 59/41 %
BAP 65° < 100cd/m²

Type Uitvoering lm/W PSys [W] Kleur Voorschakeling LxBxH/DxH Artikelnr G
Enkelvoudig micro-rooster direct/indirect stralend
agila-AGWR/0600 LED 2000 830 134 15 vw ED 571 x 76 x 69 6064 1034 170 1,70

sg ED 571 x 76 x 69 6064 1034 175 1,70
vw DALI1) 571 x 76 x 69 6064 1036 670 1,70
sg DALI1) 571 x 76 x 69 6064 1036 675 1,70

LED 2100 840 141 15 vw ED 571 x 76 x 69 6064 1044 170 1,70
sg ED 571 x 76 x 69 6064 1044 175 1,70
vw DALI1) 571 x 76 x 69 6064 1046 670 1,70
sg DALI1) 571 x 76 x 69 6064 1046 675 1,70

agila-AGWR/1200 LED 3300 830 143 23 vw ED 1131 x 76 x 69 6064 2034 170 3,00
sg ED 1131 x 76 x 69 6064 2034 175 3,00
vw DALI1) 1131 x 76 x 69 6064 2036 670 3,00
sg DALI1) 1131 x 76 x 69 6064 2036 675 3,00

LED 3500 840 150 23 vw ED 1131 x 76 x 69 6064 2044 170 3,00
sg ED 1131 x 76 x 69 6064 2044 175 3,00
vw DALI1) 1131 x 76 x 69 6064 2046 670 3,00
sg DALI1) 1131 x 76 x 69 6064 2046 675 3,00

Montage:
•  Wand opbouw
Behuizing:
•  Plaatstalen behuizing
Lichttechniek AGWR:
•  Enkelvoudig micro-rooster + 80° lenzen, MMA-kunststof
•  Lichtverdeling direct stralend
•  Geschikt voor werkplekken met beeldschermen volgens DIN-EN 12464-1
Lichtbron:
•  LED 50000h L80/B10
•  CRI ≥ 80 / 3000K, 4000K
•Schakeling:
•  Elektronische driver ET
•  Elektronische driver DALI
•  230V 50Hz
Overig:
• Zwart beschikbaar op aanvraag

1) Armaturen geschikt voor IoT (Internet of Things): o
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agila-AGER/600 vw

agila-AGER/1200 vw

agila  
Ts o + fi 1 IP20
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622

7 2
4AGER/600 AGER/625

AGER/600 LED 
4000 lm 840

AGER/1200 LED 
3000 lm 830

AGER/1200 LED 
3100 lm 840

Inbouw-/inlegarmaturen

Maten

Type Uitvoering LxBxH/DxH T MLxMB H DALxDAB H Et KE X/Y

AGER/1200 LED 1150 x 71 x 70 145 - 1130 x 55 100 0 / 0
AGER/600 LED 597 x 597 x 24 61 600 x 600 575 x 575 100 0 / 0
AGER/625 LED 622 x 622 x 24 61 625 x 625 575 x 575 100 0 / 0

Producten

Type Uitvoering lm/W PSys [W] Kleur Voorschakeling LxBxH/DxH Artikelnr G
Enkelvoudig micro-rooster direct stralend
agila-AGER/1200 LED 3000 830 135 22 vw ET 1150 x 71 x 70 6062 2034 170 2,50

DALI1) 1150 x 71 x 70 6062 2036 670 2,50
LED 3100 840 142 22 vw ET 1150 x 71 x 70 6062 2044 170 2,50

DALI1) 1150 x 71 x 70 6062 2046 670 2,50
agila-AGER/600 LED 3800 830 133 29 vw ET 597 x 597 x 24 6062 6034 170 4,20

DALI1) 597 x 597 x 24 6062 6036 670 4,20
LED 4000 827-865 124 32 vw DALI DT82) 597 x 597 x 24 6062 6027 670 4,20
LED 4000 840 140 29 vw ET 597 x 597 x 24 6062 6044 170 4,20

DALI1) 597 x 597 x 24 6062 6046 670 4,20
agila-AGER/625 LED 3800 830 133 29 vw ET 622 x 622 x 24 6062 3034 170 4,30

DALI1) 622 x 622 x 24 6062 3036 670 4,30
LED 4000 827-865 124 32 vw DALI DT82) 622 x 622 x 24 6062 3027 670 4,30
LED 4000 840 140 29 vw ET 622 x 622 x 24 6062 3044 170 4,30

DALI1) 622 x 622 x 24 6062 3046 670 4,30

Montage:
•  Plafond-inbouw
Behuizing:
•  Plaatstalen behuizing
•  Geschikt voor plafondsysteem: uitsparing in plafond, plafonds met zichtbare 

profi elen
Lichttechniek AGER:
•  Enkelvoudig micro-rooster + 80° lenzen; PMMA-kunststof
•  Lichtverdeling direct stralend
•  Geschikt voor werkplekken met beeldschermen volgens DIN-EN 12464-1
Lichtbron:
•  LED 50000h L80/B10
•  CRI ≥ 80 / 3000K, 4000K
•  CRI ≥ 80 / 2700K–6500K continu regelbaar
Schakeling:
•  Elektronische driver ET
•  Elektronische driver DALI/DT8
•  230V 50Hz
Toebehoren:
•  Toebehoren voor inbouw in plafonduitsparingen moet apart worden besteld

ηLB 100 %
lm/W 135
direct/indirect 100/0 %
UGR dw./l. 18,2/18,2
BAP 65° < 100cd/m²

ηLB 100 %
lm/W 142
direct/indirect 100/0 %
UGR dw./l. 18,4/18,3
BAP 65° < 100cd/m²

ηLB 100 %
lm/W 140
direct/indirect 100/0 %
UGR dw./l. 13,1/13,0
BAP 65° < 100cd/m²

1) Armaturen geschikt voor IoT (Internet of Things): o
2) Armaturen met Tunable White technologie geschikt voor Human Centric Lighting (HCL): +
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Toebehoren

Type Kleur Materiaal Details Artikelnr. G V
Montage
Bevestigingsbeugel AGER-ES 600/ 625 me St Inbouw-verenset voor agila 600/625 

bij uitgesneden plafonds
6062 9000 100 0,08 4
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Regiolux vcard

REGIOLUX @ SOCIAL MEDIA Regiolux GmbH
Hellinger Straße 3
D 97486 Königsberg
T +49 9525 89 0
info@regiolux.de
www.regiolux.de
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Agent voor Nederland:
Van Klingeren industrial agencies
Tel.: 0348-416170
Fax: 0348-251473
E-mail: info@regiolux.nl
Internet: www.regiolux.nl
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