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PDFSRT-prospectus

LICHTLIJNSYSTEEM

ARMATUURUNITS
LICHTTECHNIEKEN

LENSOPTIEK DIFFUSOROPTIEK

Korte aanduiding … XB … B … TB … T … H … A … DA … G … LK … LP SRG

Lichtsturing extreem 
breed breed diep-

breed diep extreem 
diep asymmetrisch duppel 

asymmetrisch
gesati-
neerd opaal prisma-

tisch
gesati-
neerd

Lichtverdeling 

Montagehoogte 2,5—5 m 3—5 m 3—12 m 6—16 m >10 m 3—4 m 3—4 m 3—5 m 2,5—5 m

Central.Line.Optic
SRGCB SRGCTB SRGCT

Individual.Lens.
Optic SRGOXB SRGOB SRGOTB SRGOT SRGOH SRGOA SRGODA SRGOG

BAP

Diffusor
SRGLK SRGLP SRG

Toepassing

Voor verdere armaturunits zie functiemodules

Regiolux @ Social Media

Regiolux GmbH 
Hellinger Straße 3
D 97486 Königsberg 
T +49 9525 89 0
info@regiolux.de
www.regiolux.de
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Allround service:

+49 (0) 95 25  89-220
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 CENTRAL.LINE.OPTIC  INDIVIDUAL.LENS.OPTIC  DIFFUSORS

SRGC … module /1500 & 2250 SRGO … module /1500 & 2250 SRG … module /1500

• gelijkmatige lichtverdeling en homogeni-
teit dankzij lineair geplaatste individue-
le lenzen

• UGR <19, rondom verblindingsvrij

• lichtstroom tot 22.000 lm, tot 195 lm/W

• geschikt voor omgevingstemperaturen 
van –20 tot +50 °C

• maximale flexibiliteit met 8 toepassingsgeopti-
maliseerde optieken

• UGR <19, rondom verblindingsvrij

• lichtstroom tot 19.000 lm, tot 186 lm/W

• geschikt voor omgevingstemperaturen van  
–20 tot +45 °C

• doorlopende optiek, uniforme led-afstand

• diffusor gesatineerd, prismatisch of opaal

• lichtverdeling direct/indirect stralend

• homogene verlichting

• lichtstroom tot 11.000 lm, tot 176 lm/W

• geschikt voor omgevingstemperaturen 
van 0 tot +45 °C

IP20 IP54 IP20 IP54 IP20 IP40 IP54

HIGHLIGHTS

Agent voor Nederland:
Van Klingeren industrial agencies
Tel.: 0348-416170
E-mail: info@regiolux.nl
Internet: www.regiolux.nl

   Het flexibele Lichtlijnsysteem 
voor pasklare oplossingen

   1 draagrail voor alle toepassingen: 
logistiek, industrie, retail, school, office

   14 lichtverdelingen gecombineerd met talrijke 
lichtstroompakketten en een piekrendement van 195 lm/W

   100% variabel positioneerbaar in IP20 en IP54

   Uitmuntend in verlichtingstechniek en design:  
Central.Line.Optic – de perfecte lichtlijn

  Kostengeoptimaliseerde systemen met lange modules /2250

   Functiemodule /750 ontsluit systeemoplossingen voor 5 extra taken

   Supersnelle montage door push-systeem en plug & play-module

  High Performance (HP) versies met een levensduur van L80 B10 70.000 h, L80 B50 100.000 h

  Geschikt voor omgevingstemperaturen van –20 tot +50 °C
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BAP 5194 +50°C
–20°C L80

B10
L80
B10

DRAAGRAIL

ARMATUURUNIT

* Build-to-Order

Ons concept voor uw individuele  
projectoplossingen: Build-To-Order (BTO)

FEITEN & FUNCTIES

TOEBEHOREN

MODULE /1500
Central.Line.Optic 4.000–15.000 lm

Individual.Lens.Optic 4.000–12.000 lm

Diffusors 4.200–11.000 lm

MODULE /2250
Central.Line.Optic 7.000–22.000 lm

Individual.Lens.Optic 7.000–19.000 lm

STROOMAFTAKKING
• flexibel: 

stroomaftakking om de 767,5 mm

• economisch: 
stroomaftakking om de 2302,5 mm

BEVESTIGINGEN
• voor elke locatie

• afstanden tot 4500, 
2500 of 3000 mm

RAILLENGTES
767,5 mm–4605 mm

ALLE BESCHERMINGS- 
GRADEN MET 1 DRAAGRAIL

IP54IP40IP20

LICHTKLEUREN
830 3000K, CRI 80

840 4000K, CRI 80

850* 5000K, CRI 80

865 6500K, CRI 80

930* 3000K, CRI 90 warmwit

940* 4000K, CRI 90
neutraal wit

950* 5000K, CRI 90

965* 6500K, CRI 90 daglichtwit

SYSTEEMKLEUREN
verkeerswit
RAL 9016

vw zwart
RAL 9005

swzilvergrijs/wit aluminium
RAL 9006

sg

SOORTEN SCHAKELINGEN
ET elektronische driver
ETM multilumen
DALI dimbaar, , DALI/DALI2
DALI CLO Constant Lumen Output*

DALI DT8 tunable white

GARANTIE
5 jaar, tot 8 jaar op aanvraag*

BEDRADING

INGAANDE/UITGAANDE VOEDING
voor flexibele en starre leidingen standaard inbegrepen

KOPSCHOTTEN
• afhankelijk van de beschermingsgraad

• gereedschapsloze montage met stevige 
grip, incl. 2 kabeldoorvoeren

DRAAGRAILVERBINDERS/
KNOOPPUNTEN
• vast of afneembaar

• voor individuele lichtbandlandschappen

Lichtmanagement 
netlife

FUNCTIEMODULE /750

Noodverlichtingsarmatuur 
safe
Installaties met één of  
een centrale accu

Central.Line.Optic (HP)

• hoog rendement tot 195 lm/W
• lange levensduur L80 B10 70.000 h, L80 B50 100.000h
• hoge omgevingstemperaturen tot +50 °C

HIGH PERFORMANCE

11-polig7-polig

Stroomrail 
SRGD

Spot 
spotty-maxi

Paneelarmatuur 
zatta
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 CENTRAL.LINE.OPTIC  INDIVIDUAL.LENS.OPTIC  DIFFUSORS

SRGC … module /1500 & 2250 SRGO … module /1500 & 2250 SRG … module /1500

• gelijkmatige lichtverdeling en homogeni-
teit dankzij lineair geplaatste individue-
le lenzen

• UGR <19, rondom verblindingsvrij

• lichtstroom tot 22.000 lm, tot 195 lm/W

• geschikt voor omgevingstemperaturen 
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• lichtverdeling direct/indirect stralend

• homogene verlichting

• lichtstroom tot 11.000 lm, tot 176 lm/W

• geschikt voor omgevingstemperaturen 
van 0 tot +45 °C

IP20 IP54 IP20 IP54 IP20 IP40 IP54

HIGHLIGHTS

Agent voor Nederland:
Van Klingeren industrial agencies
Tel.: 0348-416170
E-mail: info@regiolux.nl
Internet: www.regiolux.nl

   Het flexibele Lichtlijnsysteem 
voor pasklare oplossingen

   1 draagrail voor alle toepassingen: 
logistiek, industrie, retail, school, office

   14 lichtverdelingen gecombineerd met talrijke 
lichtstroompakketten en een piekrendement van 195 lm/W

   100% variabel positioneerbaar in IP20 en IP54

   Uitmuntend in verlichtingstechniek en design:  
Central.Line.Optic – de perfecte lichtlijn

  Kostengeoptimaliseerde systemen met lange modules /2250

   Functiemodule /750 ontsluit systeemoplossingen voor 5 extra taken

   Supersnelle montage door push-systeem en plug & play-module

  High Performance (HP) versies met een levensduur van L80 B10 70.000 h, L80 B50 100.000 h

  Geschikt voor omgevingstemperaturen van –20 tot +50 °C


