
Eksponowanie za pomocą optymalnych 
barw światła

Retail i światło
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Światło dla handlu
Dobrze widzieć kolory i materiały, wzbudzać emocje i wywoły-
wać decyzje o zakupie. Planując oświetlenie towarów, należy 
starannie dobrać odpowiednie barwy światła. Dostosowane 
do funkcji oświetlenia barwy światłą sprawią, że produkt 
będzie postrzegany jako atrakcyjny. Dotyczy to zarówno 
lady chłodniczej w supermarkecie czy garmażerce, jak i 
sklepu z odzieżą. Ponadto dopiero wysoka jakość świat-
ła pozwala szybko dostrzec najdrobniejsze detale. 
Dlatego seria promienników została wyposażona w 
diody LED o optymalnej dla poszczególnych zastosowań 
temperaturze barwowej, która wywołuje jak najlepsze 
wrażenie. 

Eksponowanie za pomocą  optymalnych temperatura barwowa 

Mięso i ryby
Należą od zawsze do środków żywnościowych dla ludzi. Steki i kiełbaski, 
ryby morskie i owoce morza będą w świetle z udziałem barwy czerwonej 
w odpowiedniej formie prezentowały się w ladach chłodniczych. Wskutek 
uwydatnienia czerwonego odcienia w mięsie i równoczesnego zachowa-
nia dla kontrastu białych pasm tłuszczu i struktury żyłek powstaje pełne 
optyczne wrażenie świeżości. 
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≥90

CRI
≥80

Oprócz temperatury barwowej wyznacznikiem 
jakości oddawania barw jest także wskaźnik 
oddawania barw Ra (ang. Colour Rendering 
Index, CRI). CRI wskazuje, na ile dobrze będą 
oddawane lub odbijane kolory oświetlanych 
obiektów. Przy wartościach >90 możemy mó-
wić o bardzo dobrym, a przy wartościach >80 
o dobrym oddawaniu barw. Te ważne parame-
try są brane pod uwagę już w nazwie modelu 
naszych opraw. 

Eksponowanie za pomocą  optymalnych temperatura barwowa 

Temperatura barwowa i CRI/Ra

neutralna światło dziennebiała ciepła

Podział 
barw

Chleb i pieczywo
Zapach świeżego pieczywa to uczta dla zmysłów. 
Chrupkie pieczywo optycznie wypada najlepiej w 
barwie ciepłej białej. Mocny brązowy i złotawy 
odcień podkreśla świeżość i sprawia, że produkty 
wyglądają pociągająco, jakby dopiero zostały 
wyjęte z pieca.

Odzież i sklepy specjalistyczne
Szukanie stylu i smaku w życiu znajduje wyraz także w 
zachowaniach zakupowych. W urządzeniu przestrzeni 
sprzedażowych najlepiej sprawdzają się indywidualne 
projekty oświetlenia. Łączą one wymagania dotyczące 
atmosfery z optymalną jakością światła dla postrzega-
nia kolorów i rozpoznawania szczegółów. Dobry wygląd 
powinien być zgrany z pozytywnymi emocjami.
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CRI
≥90

emphara
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rotara  

CRI
≥90

lm/W
121

lm/W
112

lm/W
121

CRI
≥80

CRI
≥80

Retail — naświetlacz do szyny prądowej
Oświetlenie podstawowe i kontrastowe akcentowanie prezentacji towarów

5

-la t g w ara n cji

• Wysokogatunkowe odbłyśniki (kąt świecenia 30°,40°,60°)
• 7 różnych barw światła
• Wartości CRI do 90
• Konsekwentny i prosty design
• Adapter DALI do 3-fazowej szyny prądowej DPSN
• Elastyczne zastosowanie ze względu na możliwość 

obrotu o 350° i wychylania o 90°

• Wysokogatunkowe odbłyśniki  
(kąt świecenia 36°)

• Niewielkie wymiary  
• Bardzo dobry wskaźnik oddawania barw 

(CRI 90)
• Wysoka trwałość ze względu na odizolowa-

ny termicznie sterownik 
• Z uniwersalnym adapterem do 3-fazowej 

szyny prądowej
• Elastyczne zastosowanie ze względu na 

możliwość obrotu o 350° i wychylania o 90°

• Wysokogatunkowe odbłyśniki 
• Wysoka trwałość ze względu na odizolowany 

termicznie sterownik 
• Z uniwersalnym adapterem do 3-fazowej szyny 

prądowej
• Elastyczne zastosowanie ze względu na możli-

wość obrotu o 350° i wychylania o 90°
• Warianty do zabudowy w sufi cie
• Wersje DALI
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spotty emphara rotara

819

822

930

963

940

827

spotty — ta nazwa jest pro-
gramem. Charakteryzuje ona 
najważniejsze cechy tego 
promiennika LED. Mały i wy-
specjalizowany w określonych 
zadaniach, w których ważnym 
parametrem jest jakość oświetle-
nia. Należy tu podkreślić zwłasz-
cza rewelacyjną wartość CRI.

Nowy standard oświetlenia w handlu

Optymalne oświetlenie akcento-
we w dziale artykułów świeżych 
można osiągnąć za pomocą 
emphara. Każda grupa towarów 
ma swoje specyficzne wymaga-
nia. Oprawa emphara z szeroką 
gamą barw światła i wartości 
CRI jest naszym rozwiązaniem 
do tworzenia kontrastowych 
efektów.

Za pomocą reflektorów serii rotara 
uzyskują Państwo szerokie możliwo-
ści inscenizacji i kształtowania dra-
maturgii. Dzięki perfekcyjnej technice 
świetlnej i barwom światła prezen-
tacja towarów uzyskuje zamierzoną 
estetykę. Seria promienników rotara 
jest niczym wyraźny drogowskaz w 
kolorowym świecie towarów.

emphara*

rotara
spotty

819 	 822 	 827	 830	 840 	
				    940 	 963 
			   830 	 840
			   930 	 940

Seria promienników Barwy światła

efektywnego 
akcentowania 

Barwy światła 
do

*W sprawie innych barw światła 
należy złożyć zapytanie

LED 3700lm 827
	 Strumień świetlny netto LED:	3700lm 

Wskaźnik oddawania barw:  	 CRI ≥80 		
Temperatura barwowa:	 2700K

Klucz do wyposażenia
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emphara  
Specjalista do konkretnych 
zadań.
Dzięki dużej liczbie wariantów 
i akcesoriom, które można 
szybko i łatwo wymieniać, 
emphara znakomicie spełnia 
wiele funkcji oświetlenia.
W ten sposób można mieć 
zawsze promiennik o opty-
malnym wskaźniku oddawa-
nia barw do danego zastoso-
wania.
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emphara

vw sg

*

*

matowy segmentowy 60°

wysokopołyskowy fasetowany 40°

wysokopołyskowy fasetowany 30°

Odbłyśniki zamienne
Wysoka wydajność i elastyczność

Kolory obudowy

srebrnoszary 
RAL 9006

biały
RAL 9016

Pierścień kompensacyjny do za-
stosowań bez szybki ochronnej 
(opcjonalny)

Szybka z pierścieniem ustalającym

Pierścień maskujący odbłyśnika



8 emphara    
Z U sfi 1 IP 20

 

ø110

14
5

180

25
4

EMTT/110 LED 
3500 lm 963

EMTT/110 LED 
2700 lm 940

EMTT/110 LED 
2400 lm 819

emphara-EMTT LED sg

Rozwiązania dla handlu – specjalne barwy światła

Montaż:
•  Szyna prądowa 3-fazowa
Korpus:
•  Moduł promiennika z odlewanego ciśnieniowo aluminium, 

malowany proszkowo
Technika świetlna EMTT:
•  Odbłyśnik fazowany wysokopołyskowy; MIRO-SILVER® z aluminium
• Kąt rozsyłu światła 30°
•  Rozsył światła bezpośredni wąskostrumieniowy przeznaczone do oświetlenia 

stanowisk pracy z monitorem ekranowym, 65° < 1500 cd/m²
Źródło światła:
•  LED 50000h L80/B50
•  CRI ≥ 80 / 1900K, 2200K, 
•  CRI ≥ 90 / 4000K, 6300K
Zasilanie:
•  Elektroniczny sterownik
•  230V 50Hz
Pozostałe:
•  Głowica obrotowa w zakresie 350° i odchylana w zakresie 90°
•  Oprawa łącznie z LED i sterownikiem
 Akcesoria:
•  Odbłyśniki zamienne 40°,60° dostępne jako akcesoria

Typ Rodzaj źródła LxBxH/DxH KL KB KH

EMT./110 LED 110 x 180 x 254 133 42 53

Wymiary

Akcesoria

3.0 1.68 836.7

6.0 3.36 209.2

9.0 93.0

12.0 52.3

15.0 33.5

5.05

6.73

8.41
CO-C180 

LuxSzerokość kabla (m)Odstęp (m)

3.0 1.71 1043.2

6.0 3.42 260.8

9.0 115.9

12.0 65.2

15.0 41.7

5.14

6.85

8.56
CO-C180 

LuxSzerokość kabla (m)Odstęp (m)

3.0 1.71 676.2

6.0 3.42 169.1

9.0 75.1

12.0 42.3

15.0 27.0

5.14

6.85

8.56

Lux

CO-C180 

Szerokość kabla (m)Odstęp (m)

ηLB 100 %
lm/W 76
bezpoś./pośred. 100/0 %
UGR pop./pod. 16,3/16,3
BAP 65° < 3000cd/m²

ηLB 100 %
lm/W 67
bezpoś./pośred. 100/0 %
UGR pop./pod. 16,0/16,0
BAP 65° < 1500cd/m²

ηLB 100 %
lm/W 100
bezpoś./pośred. 100/0 %
UGR pop./pod. 17,3/17,3
BAP 65° < 3000cd/m²
 

 Typ Materiał Szczegóły Nr artykułu V G
Technika świetlna
Odbłyśnik 30°-100/110/144-REFLEKTOR Al Wymienny odbłyśnik wysokopołyskowy fasetowany, kąt rozsy-

łu światła 30°, do ROTT/100, EMTT/110, ROE./144
3750 0004 130 1 0,01

40°-100/110/144-REFLEKTOR Al Wymienny odbłyśnik wysokopołyskowy fasetowany, kąt rozsy-
łu światła 40°, do ROTT/100, EMTT/110, ROE./144

3750 4014 140 1 0,01

60°-100/110/144-REFLEKTOR Al Wymienny odbłyśnik segmentowany matowo, kąt rozsyłu 
światła 60°, do EMTT/110

3750 0004 160 1 0,01
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 emphara-EMTT LED vw

Typ Typ źródło w PSys [W] Kolor Zasilacz LxBxH/DxH Nr artykułu G
Odbłyśnik fazowany wysokopołyskowy bezpośredni wąskostrumieniowy
emphara-EMTT/110 LED 2400lm 819 30 35 vw TE 110 x 180 x 254 3751 2034 130 1,20

sg TE 110 x 180 x 254 3751 2034 135 1,20
LED 2300lm 822 30 35 vw TE 110 x 180 x 254 3751 2044 130 1,20

sg TE 110 x 180 x 254 3751 2044 135 1,20
LED 3700lm 827 30 36 vw TE 110 x 180 x 254 3751 2074 130 1,20

sg TE 110 x 180 x 254 3751 2074 135 1,20
LED 2700lm 940 30 36 vw TE 110 x 180 x 254 3751 2054 130 1,20

sg TE 110 x 180 x 254 3751 2054 135 1,20
LED 3500lm 963 30 35 vw TE 110 x 180 x 254 3751 2064 130 1,20

sg TE 110 x 180 x 254 3751 2064 135 1,20

Produkty
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emphara-EMTT LED vw 30°
IP 20Ln Z sfi 1

emphara

EMTT/110 LED 
2900 lm 830

EMTT/110 LED 
3900 lm 830

EMTT/110 LED 
4100 lm 840

ø110

14
5

180

25
4

Montaż:
•  Szyna prądowa 3-fazowa
Korpus:
•  Moduł promiennika z odlewanego ciśnieniowo aluminium, 

malowany proszkowo
Technika świetlna EMTT:
•  Odbłyśnik fazowany wysokopołyskowy; MIRO-SILVER® z aluminium
• Kąt rozsyłu światła 30°
•  Rozsył światła bezpośredni wąskostrumieniowy
Źródło światła:
•  LED 50000h L80/B50
•  CRI ≥ 80 / 3000K, 4000K
Zasilanie:
•  Elektroniczny sterownik + DALI
•  230V 50Hz
Pozostałe:
•  Głowica obrotowa w zakresie 350° i odchylana w zakresie 90°
•  Oprawa łącznie z LED i sterownikiem
 Akcesoria:
•  Odbłyśniki zamienne 40°,60° dostępne jako akcesoria
 

3.0 1.68 1186.7

6.0 3.36 296.7

9.0 131.9

12.0 74.2

15.0 47.5

5.05

6.73

8.41

Lux

CO-C180 

Szerokość kabla (m)Odstęp (m)

3.0 1.68 877.6

6.0 3.36 219.4

9.0 97.5

12.0 54.9

15.0 35.1

5.05

6.73

8.41

Szerokość kabla (m) Lux

CO-C180 

Odstęp (m)

3.0 1.68 1246.8

6.0 3.36 311.7

9.0 138.5

12.0 77.9

15.0 49.9

5.05

6.73

8.41

Lux

CO-C180 

Szerokość kabla (m)Odstęp (m)

ηLB 100 %
lm/W 108
bezpoś./pośred. 100/0 %
UGR pop./pod. 17,5/17,5

ηLB 100 %
lm/W 114
bezpoś./pośred. 100/0 %
UGR pop./pod. 17,7/17,7

ηLB 100 %
lm/W 115
bezpoś./pośred. 100/0 %
UGR pop./pod. 16,5/16,5

Typ Rodzaj źródła LxBxH/DxH KL KB KH

EMT./110 LED 110 x 180 x 254 133 42 53

Wymiary

Rozwiązania dla handlu – sprawdzone barwy światła

Akcesoria

 Typ Materiał Szczegóły Nr artykułu V G
Technika świetlna
Odbłyśnik 30°-100/110/144-REFLEKTOR Al Wymienny odbłyśnik wysokopołyskowy fasetowany, kąt rozsy-

łu światła 30°, do ROTT/100, EMTT/110, ROE./144
3750 0004 130 1 0,01

40°-100/110/144-REFLEKTOR Al Wymienny odbłyśnik wysokopołyskowy fasetowany, kąt rozsy-
łu światła 40°, do ROTT/100, EMTT/110, ROE./144

3750 4014 140 1 0,01

60°-100/110/144-REFLEKTOR Al Wymienny odbłyśnik segmentowany matowo, kąt rozsyłu 
światła 60°, do EMTT/110

3750 0004 160 1 0,01



11

emphara-EMTT LED sg 40° emphara-EMTT LED sg 60°

Typ Typ źródło w PSys [W] Kolor Zasilacz LxBxH/DxH Nr artykułu G
Odbłyśnik fazowany wysokopołyskowy bezpośredni wąskostrumieniowy
emphara-EMTT/110 LED 2900lm 830 30 25 vw TE 110 x 180 x 254 3751 1014 130 1,20

DALI 110 x 180 x 254 3751 1016 630 1,20
sg TE 110 x 180 x 254 3751 1014 135 1,20

DALI 110 x 180 x 254 3751 1016 635 1,20
LED 3000lm 840 30 25 vw TE 110 x 180 x 254 3751 1024 130 1,20

DALI 110 x 180 x 254 3751 1026 630 1,20
sg TE 110 x 180 x 254 3751 1024 135 1,20

DALI 110 x 180 x 254 3751 1026 635 1,20
LED 3900lm 830 30 36 vw TE 110 x 180 x 254 3751 2014 130 1,20

DALI 110 x 180 x 254 3751 2016 630 1,20
sg TE 110 x 180 x 254 3751 2014 135 1,20

DALI 110 x 180 x 254 3751 2016 635 1,20
LED 4100lm 840 30 36 vw TE 110 x 180 x 254 3751 2024 130 1,20

DALI 110 x 180 x 254 3751 2026 630 1,20
sg TE 110 x 180 x 254 3751 2024 135 1,20

DALI 110 x 180 x 254 3751 2026 635 1,20

Produkty
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spotty-SYTT LED vw
IP 20 L Z sfi 1

spotty 

SYTT LED 
2600 lm 930

SYTT LED 
2700 lm 940

ø75

11
4

201

18
2

CRI
≥90

Montaż:
•  Szyna prądowa 3-fazowa
Korpus:
•  Moduł promiennika z odlewanego ciśnieniowo aluminium, 

malowany proszkowo
Technika świetlna SYTT:
•  Odbłyśnik segmentowy wysokopołyskowy; MIRO-SILVER® z aluminium
• Kąt rozsyłu światła 36°
•  Rozsył światła bezpośredni wąskostrumieniowy
Źródło światła:
•  LED 50000h L80/B50
•  CRI ≥ 90 / 3000K, 4000K
Zasilanie:
•  Elektroniczny sterownik
•  230V 50Hz
Pozostałe:
•  Głowica obrotowa w zakresie 350° i odchylana w zakresie 90°
•  Oprawa łącznie z LED i sterownikiem
 
 

Typ Typ źródło w PSys [W] Kolor Zasilacz LxBxH/DxH Nr artykułu G
Odbłyśnik segmentowy wysokopołyskowy bezpośredni wąskostrumieniowy
spotty-SYTT LED 2600lm 930 36 24 vw TE 201 x 182 x 75 3759 1014 130 0,88

sg TE 201 x 182 x 75 3759 1014 135 0,88
LED 2700lm 940 36 24 vw TE 201 x 182 x 75 3759 1024 130 0,88

sg TE 201 x 182 x 75 3759 1024 135 0,88

Produkty

3.0 2.04 701.1

6.0 4.08 175.3

9.0 77.9

12.0 43.8

15.0 28.0

6.12

8.15

10.19

Lux

CO-C180 

Szerokość kabla (m)Odstęp (m)

3.0 2.04 662.1

6.0 4.08 165.5

9.0 73.6

12.0 41.4

15.0 26.5

6.12

8.15

10.19

Lux

CO-C180 

Szerokość kabla (m)Odstęp (m)

ηLB 100 %
lm/W 112
bezpoś./pośred. 100/0 %
UGR pop./pod. 15,8/15,8

ηLB 100 %
lm/W 106
bezpoś./pośred. 100/0 %
UGR pop./pod. 15,6/15,6

Typ Rodzaj źródła LxBxH/DxH KL KB KH

SYT. LED 201 x 182 x 75 150 51 38

Wymiary

– Rozwiązania dla handlu 
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rotara-ROTT/100 LED ... vw  L n Z s ´ fi 1

rotara   

ROTT/100 LED 
2500 lm 830

ROTT/170 LED 
4300 lm 840

IP 20

ROT. 100 ROT. 170

100
93

,5

35

213

17
5

170
11

5

33

253

20
3

Montaż:
•  Szyna prądowa 3-fazowa
Korpus:
•  Moduł promiennika z odlewanego ciśnieniowo aluminium, 

malowany proszkowo
Technika świetlna ROTT/100:
•  Odbłyśnik segmentowy matowy; MIRO-SILVER® z aluminium
• Kąt rozsyłu światła 30°
•  Rozsył światła bezpośredni wąskostrumieniowy przeznaczone do oświetlenia 

stanowisk pracy z monitorem ekranowym, 65° < 3000 cd/m²
Technika świetlna ROTT:/170
•  Odbłyśnik fazowany wysokopołyskowy; MIRO-SILVER® z aluminium
• Kąt rozsyłu światła 30°
•  Rozsył światła bezpośredni wąskostrumieniowy przeznaczone do oświetlenia 

stanowisk pracy z monitorem ekranowym, 65° < 1000 cd/m²
Źródło światła:
•  LED 50000h L80/B50
•  CRI ≥ 80 / 3000K, 4000K
Zasilanie:
•  Elektroniczny sterownik + DALI
•  230V 50Hz
Pozostałe:
•  Głowica obrotowa w zakresie 350° i odchylana w zakresie 90°
•  Oprawa łącznie z LED i sterownikiem
 Akcesoria:
•  Odbłyśniki zamienne 40°,60° dostępne jako akcesoria

Wymiary

3.0 1.55 1663.4

6.0 3.11 409.1

9.0 181.8

12.0 102.3

15.0 65.5

4.66

6.22

7.77
CO-C180 

LuxSzerokość kabla (m)Odstęp (m)

ηLB 100 %
lm/W 121
bezpoś./pośred. 100/0 %
UGR pop./pod. 15,5/15,5
BAP 65° < 1000cd/m²

ηLB 100 %
lm/W 109
bezpoś./pośred. 100/0 %
UGR pop./pod. 16,6/16,6
BAP 65° < 3000cd/m² 

Akcesoria

 Typ Materiał Szczegóły Nr artykułu V G
Technika świetlna
Odbłyśnik 40°-100/110/144-REFLEKTOR Al Wymienny odbłyśnik wysokopołyskowy fasetowany, kąt rozsyłu 

światła 40°, do ROTT/100, EMTT/110, ROE./144
3750 4014 140 1 0,01

60°-160/170-REFLEKTOR Al Wymienny odbłyśnik segmentowany matowo, kąt rozsyłu 
światła 60°, do ROE./160, ROTT/170

3750 5014 140 1 0,03

– Rozwiązania dla handlu 

Typ Rodzaj źródła LxBxH/DxH KL KB KH

ROT./100 LED 213 x 173 x 175 145 90 55
ROT./170 LED 253 x 220 x 203 155 120 60

3.0 1.39 965.2

6.0 2.77 241.3

9.0 107.2

12.0 60.3

15.0 38.6

4.16

5.54

6.93
CO-C180 

LuxSzerokość kabla (m)Odstęp (m)



rotara-ROTT/170 LED ... sg  
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Produkty 

Typ Typ źródło w PSys [W] Kolor Zasilacz LxBxH/DxH Nr artykułu G
Odbłyśnik segmentowy matowy bezpośredni wąskostrumieniowy
rotara-ROTT/100 LED 2500lm 830 30 23 vw TE 213 x 173 x 175 3755 0014 130 1,15

sg TE 213 x 173 x 175 3755 0014 135 1,15
LED 2600lm 840 30 23 vw TE 213 x 173 x 175 3755 0024 130 1,15

sg TE 213 x 173 x 175 3755 0024 135 1,15
Odbłyśnik fazowany wysokopołyskowy bezpośredni wąskostrumieniowy
rotara-ROTT/170 LED 4100lm 830 30 36 vw TE 253 x 220 x 203 3755 0074 130 1,50

DALI 253 x 220 x 203 3755 0076 630 1,50
30 36 sg TE 253 x 220 x 203 3755 0074 135 1,50

DALI 253 x 220 x 203 3755 0076 635 1,50
LED 4300lm 840 30 36 vw TE 253 x 220 x 203 3755 0084 130 1,50

DALI 253 x 220 x 203 3755 0086 630 1,50
30 36 sg TE 253 x 220 x 203 3755 0084 135 1,50

DALI 253 x 220 x 203 3755 0086 635 1,50
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DPSN vw

 DPSN-ESL/ESR

 DPSN-ESM

 DPSN-KE

 DPSN-KM

31,4

37
,8

95

148

Uniwersalny szyna prądowa 
3-fazowa DPSN + DALI  

Produkty

Akcesoria

Typ Kolor Szczegóły Nr artykułu G V
DPSN-1000 aen 3~, maks. 16A, +DALI, L=1000mm 3764 4100 105 1,10 1

ws 3~, maks. 16A, +DALI, L=1000mm 3764 4100 100 1,10 1
DPSN-2000 aen 3~, maks. 16A, +DALI, L=2000mm 3764 4200 105 2,10 1

ws 3~, maks. 16A, +DALI, L=2000mm 3764 4200 100 2,10 1
DPSN-3000 aen 3~, maks. 16A, +DALI, L=3000mm 3764 4300 105 3,40 1

ws 3~, maks. 16A, +DALI, L=3000mm 3764 4300 100 3,40 1
DPSN-4000 aen 3~, maks. 16A, +DALI, L=4000mm 3764 4400 105 4,50 1

ws 3~, maks. 16A, +DALI, L=4000mm 3764 4400 100 4,50 1

Typ Kolor Materiał Szczegóły Nr artykułu G V
DPSN-ESL sw PC Łącznik na DPSN, 

lewostronna
3764 4002 104 0,10 1

ws PC Łącznik na DPSN, 
lewostronna

3764 4002 100 0,10 1

DPSN-ESR sw PC Łącznik na DPSN, 
prawostronna

3764 4001 104 0,10 1

ws PC Łącznik na DPSN, 
prawostronna

3764 4001 100 0,10 1

DPSN-KM sw PC Spinacz do DPSN, mechaniczny 3764 4005 104 0,05 1
ws PC Spinacz do DPSN, mechaniczny 3764 4005 100 0,05 1

DPSN-ESM sw PC Łącznik na DPSN, centralna 3764 4003 104 0,19 1
ws PC Łącznik na DPSN, centralna 3764 4003 100 0,19 1

DPSN-KE sw PC Spinacz do DPSN, elektryczny 3764 4004 104 0,05 1
ws PC Spinacz do DPSN, elektryczny 3764 4004 100 0,05 1

Szyna prądowa IP 20 
Wytłaczany profi l aluminiowy lakierowany na biało (RAL 9010) lub z naturalnie anodo-
wanego aluminium, możliwość dowolnego skrócenia szyn. Napięcie 230 V/400 16 A + 
2 przewody sterujące DALI
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 DPSN-KTIL/KTIR

 DPSN-KWA/KWI

 DPSN-KF

 DPSN-KX

 DPSN-ADA

 DPSN-AET

0°-360°

148

90

90

Typ Kolor Materiał Szczegóły Nr artykułu G V
DPSN-KF sw PC Spinacz multiflex do DPSN, 

0°–360°, poziomy i pionowy
3764 4006 104 0,24 1

ws PC Spinacz multiflex do DPSN, 
0°–360°, poziomy i pionowy

3764 4006 100 0,24 1

DPSN-KX sw PC Spinacz do DPSN, 7-biegunowy 3764 4019 104 0,38 1
ws PC Spinacz do DPSN, 7-biegunowy 3764 4019 100 0,38 1

DPSN-KWA sw PC Spinacz do DPSN, lewostronny 3764 4017 104 0,19 1
ws PC Spinacz do DPSN, lewostronny 3764 4017 100 0,19 1

DPSN-KWI sw PC Spinacz do DPSN, prawostronny 3764 4014 104 0,19 1
ws PC Spinacz do DPSN, prawostronny 3764 4014 100 0,19 1

DPSN-KTIL sw PC Spinacz do DPSN, wewnętrzny 
lewostronny

3764 4018 104 0,29 1

ws PC Spinacz do DPSN, wewnętrzny 
lewostronny

3764 4018 100 0,29 1

DPSN-KTIR sw PC Spinacz do DPSN, wewnętrzny 
prawostronny

3764 4015 104 0,29 1

ws PC Spinacz do DPSN, wewnętrzny 
prawostronny

3764 4015 100 0,29 1

DPSN-ADA sw PC Adapter DPSN-DALI 3764 4022 104 0,06 1
ws PC Adapter DPSN-DALI 3764 4022 100 0,06 1

DPSN-AET sw PC Adapter DPSN-TE 3764 4023 104 0,04 1
ws PC Adapter DPSN-TE 3764 4023 100 0,04 1
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 DPSN-AK

 DPSN-DH

 DPSN-SV

 DPSN-TSB

 DPSN-EK

 DPSN-DB

DPSN-DH sg St Hak stropowy do DPSN 3764 4021 105 0,01 1
ws St Haki sufi towe do DPSN 3764 4021 100 0,01 1

DPSN-SV sg Al Łącznik szyn do DPSN 3764 4012 105 0,03 1

DPSN-AK sg Al Zacisk zaczepowy do DPSN 3764 4011 105 0,02 1

DPSN-TSB ws Al Mocowanie szyny nośnej do 
DPSN

3764 4020 100 0,01 1

Typ Kolor Materiał Szczegóły Nr artykułu G V
DPSN-EK sw Polymer Zaślepka do DPSN 3764 4007 104 0,01 1

ws Polymer Zaślepka do DPSN 3764 4007 100 0,01 1

DPSN-DB sg Al Mocowanie sufi towe do DPSN 3764 4008 105 0,02 1

Uniwersalny szyna prądowa 
3-fazowa DPSN + DALI  
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 DPSN-CS

 DPSN-LBW

DPSN

DPSN-KWA

DPSN-KWA

DPSN-KWADPSN-KWADPSN-KWA

DPSN-ESRDPSN-ESL         DPSN-KTIL DPSN-KTIRDPSN-KWI

DPSN-KX DPSN-KX DPSN-KX

DPSN-KWA

Schemat połączeń DPSN 

DPSN-LBW sw Stahl Przewód gilotyny do DPSN 3764 4010 100 0,10 1

Typ Kolor Materiał Szczegóły Nr artykułu G V
DPSN-CS sg Mix Zawieszenie linowe do DPSN, do 

około 15 kg, L=100–5200 mm
3764 4009 115 0,04 1

 Przebieg przewodu ochronnego
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rotara-ROEQT/144 LED ... vw
IP 20L n Z S ? fi 1

rotara  

94

151 175
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KL
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KB

ROEQ. 144 ROEQ. 160

ROEQT/144 LED 
2500 lm 830

ROEQT/144 LED 
2600 lm 840

ROEQT/160 LED 
4300 lm 840

Montaż:
•  Wbudowane w sufi t
Korpus:
•  Aluminiowy odlew ciśnieniowy, malowany proszkowo, radiator z aluminiowe-

go odlewu ciśnieniowego
•  Możliwość montażu w płytach
Technika świetlna ROEQT/144:
•  Odbłyśnik segmentowy matowy; MIRO-SILVER® z aluminium
• Kąt rozsyłu światła 30°
•  Rozsył światła bezpośredni wąskostrumieniowy przeznaczone do oświetlenia 

stanowisk pracy z monitorem ekranowym, 65° < 1500 cd/m²
Technika świetlna ROEQT/160:
•  Odbłyśnik fazowany wysokopołyskowy; MIRO-SILVER® z aluminium
• Kąt rozsyłu światła 30°
•  Rozsył światła bezpośredni wąskostrumieniowy przeznaczone do oświetlenia 

stanowisk pracy z monitorem ekranowym, 65° < 1000 cd/m²
Źródło światła:
•  LED 50000h L80/B50
•  CRI ≥ 80 / 3000K, 4000K
Zasilanie:
•  Elektroniczny sterownik + DALI
•  230V 50Hz
Pozostałe:
•  Przyłącze elektryczne poprzez przewód połączeniowy 1 m
•  Możliwość obrotu o 360° z zakresem wychylenia 30° (ROEQ./144), 45° na 

łożysku kardanowym (ROEQ./160)
•  Oprawa łącznie z LED i sterownikiem
 Akcesoria:
•  Odbłyśniki zamienne 40°, 60° dostępne jako akcesoria
•  Inne kolory światła na zapytanie

Typ Rodzaj źródła LxBxH KL KB KH DALxDAB h Et DS min/max

ROEQ./144 LED 151 x 151 x 94 115 53 23 135 x 135 140 10 - 20
ROEQ./160 LED 175 x 175 x 119 170 45 35 155 x 160 160 10 - 20

Wymiary

Podsumowanie

ηLB 100 %
lm/W 114
bezpoś./pośred. 100/0 %
UGR pop./pod. 13,7/13,7
BAP 65° < 1500cd/m²

ηLB 100 %
lm/W 121
bezpoś./pośred. 100/0 %
UGR pop./pod. 12,5/12,5
BAP 65° < 1000cd/m²

ηLB 100 %
lm/W 109
bezpoś./pośred. 100/0 %
UGR pop./pod. 13,5/13,5
BAP 65° < 1500cd/m² 

3.0 1.39 1011.5

6.0 2.77 252.9

9.0 112.4

12.0 63.2

15.0 40.5

4.16

5.54

6.93
CO-C180 

LuxSzerokość kabla (m)Odstęp (m)

3.0 1.39 966.2

6.0 2.77 241.6

9.0 107.4

12.0 60.4

15.0 38.6

4.16

5.54

6.93
CO-C180 

LuxSzerokość kabla (m)Odstęp (m)

3.0 1.55 1636.4

6.0 3.11 409.1

9.0 181.8

12.0 102.3

15.0 65.5

4.66

6.22

7.77
CO-C180 

LuxSzerokość kabla (m)Odstęp (m)
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Produkty 

Typ Typ źródło w PSys [W] Kolor Zasilacz LxBxH/DxH Nr artykułu G
Odbłyśnik segmentowy matowy bezpośredni wąskostrumieniowy
rotara-ROEQT/144 LED 2500lm 830 30 23 vw TE 151 x 151 x 94 3758 0034 130 0,40

DALI 151 x 151 x 94 3758 0036 630 0,40
LED 2600lm 840 30 23 vw TE 151 x 151 x 94 3758 0044 130 0,40

DALI 151 x 151 x 94 3758 0046 630 0,40
Odbłyśnik fazowany wysokopołyskowy bezpośredni wąskostrumieniowy
rotara-ROEQT/160 LED 4100lm 830 28 36 vw TE 175 x 175 x 119 3758 0054 130 1,70

DALI 175 x 175 x 119 3758 0056 630 1,70
LED 4300lm 840 28 36 vw TE 175 x 175 x 119 3758 0064 130 1,70

DALI 175 x 175 x 119 3758 0066 630 1,70

Akcesoria

 Typ Materiał Szczegóły Nr artykułu V G
Technika świetlna
Odbłyśnik 40°-100/110/144-REFLEKTOR Al Wymienny odbłyśnik wysokopołyskowy fasetowany, kąt rozsyłu 

światła 40°, do ROTT/100, EMTT/110, ROE./144
3750 4014 140 1 0,01

60°-160/170-REFLEKTOR Al Wymienny odbłyśnik segmentowany matowo, kąt rozsyłu światła 
60°, do ROE./160, ROTT/170

3750 5014 140 1 0,03



22

94

151 175

11
9

KL

K
H

KB

ROE. 144 ROE. 160

rotara-ROET/144 LED ... vw
IP 20

 L n Z S ´ fi 1

rotara  

ROET/144 LED 
2500 lm 830

ROET/160 LED 
4300 lm 840

Typ Rodzaj źródła DxH KL KB KH DA h Et DS min/max

ROE./144 LED 138 x 94 115 53 23 120 140 10 - 20
ROE./160 LED 182 x 119 170 45 35 170 160 10 - 20

Wymiary

Montaż:
•  Wbudowane w sufi t
Korpus:
•  Aluminiowy odlew ciśnieniowy, malowany proszkowo, radiator z aluminiowe-

go odlewu ciśnieniowego
•  Możliwość montażu w płytach
Technika świetlna ROET/144:
•  Odbłyśnik segmentowy matowy; MIRO-SILVER® z aluminium
• Kąt rozsyłu światła 30°
•  Rozsył światła bezpośredni wąskostrumieniowy przeznaczone do oświetlenia 

stanowisk pracy z monitorem ekranowym, 65° < 3000 cd/m²
Technika świetlna ROET/160:
•  Odbłyśnik fazowany wysokopołyskowy; MIRO-SILVER® z aluminium
• Kąt rozsyłu światła 30°
•  Rozsył światła bezpośredni wąskostrumieniowy przeznaczone do oświetlenia 

stanowisk pracy z monitorem ekranowym, 65° < 1000 cd/m²
Źródło światła:
•  LED 50000h L80/B50
•  CRI ≥ 80 / 3000K, 4000K
Zasilanie:
•  Elektroniczny sterownik + DALI
•  230V 50Hz
Pozostałe:
•  Przyłącze elektryczne poprzez przewód połączeniowy 1 m
•  Możliwość obrotu o 360° z zakresem wychylenia 30° (ROE./144) lub 45° 

(ROE./160)
•  Oprawa łącznie z LED i sterownikiem
 Akcesoria:
•  Odbłyśniki zamienne 40°, 60° dostępne jako akcesoria
•  Inne kolory światła na zapytanie

Podsumowanie

ηLB 100 %
lm/W 121
bezpoś./pośred. 100/0 %
UGR pop./pod. 15,5/15,5
BAP 65° < 1000cd/m²

ηLB 100 %
lm/W 109
bezpoś./pośred. 100/0 %
UGR pop./pod. 16,5/16,5
BAP 65° < 3000cd/m² 

3.0 1.55 1636.4

6.0 3.11 409.1

9.0 181.8

12.0 102.3

15.0 65.5

4.66

6.22

7.77
CO-C180 

LuxSzerokość kabla (m)Odstęp (m)

3.0 1.39 965.2

6.0 2.77 241.3

9.0 107.2

12.0 60.3

15.0 38.6

4.16

5.54

6.93
CO-C180 

LuxSzerokość kabla (m)Odstęp (m)
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Produkty 

Typ Typ źródło w PSys [W] Kolor Zasilacz LxBxH/DxH Nr artykułu G
Odbłyśnik segmentowy matowy bezpośredni wąskostrumieniowy
rotara-ROET/144 LED 2500lm 830 30 23 vw TE 138 x 94 3757 0034 130 0,40

DALI 138 x 94 3757 0036 630 0,40
LED 2600lm 840 30 23 vw TE 138 x 94 3757 0044 130 0,40

DALI 138 x 94 3757 0046 630 0,40
Odbłyśnik fazowany wysokopołyskowy bezpośredni wąskostrumieniowy
rotara-ROET/160 LED 4100lm 830 30 36 vw TE 182 x 119 3757 0054 130 1,70

DALI 182 x 119 3757 0056 630 1,70
LED 4300lm 840 30 36 vw TE 182 x 119 3757 0064 130 1,70

DALI 182 x 119 3757 0066 630 1,70

Akcesoria

 Typ Materiał Szczegóły Nr artykułu V G
Technika świetlna
Odbłyśnik 40°-100/110/144-REFLEKTOR Al Wymienny odbłyśnik wysokopołyskowy fasetowany, kąt rozsyłu 

światła 40°, do ROTT/100, EMTT/110, ROE./144
3750 4014 140 1 0,01

60°-160/170-REFLEKTOR Al Wymienny odbłyśnik segmentowany matowo, kąt rozsyłu światła 
60°, do ROE./160, ROTT/170

3750 5014 140 1 0,03
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Zdjęcie
Strona

Linia świetlna + 
naświetlacz
Zalety z obu światów 
optymalne połączenie

REGIOLUX Polska Sp.z.o.o.
ul. Rzeżnicza 32-33
50-130 Wroclaw

M +48 608 693 716

biuro@regiolux.pl
www.regiolux.pl


