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SYSTEM 
PASMA ŚWIETLNEGO

   Elastyczny system pasma świetlnego do  
rozwiązań idealnie spełniających wymagania

   1 szyna nośna do wszystkich zastosowań: 
logistyki, przemysłu, handlu, edukacji, biur

   14 rozsyłów światła w połączeniu z wieloma 
strumieniami światła i szczytową wydajność 195 lm / W

   100% zmienności pozycjonowania w wersjach IP20 i IP54

   Najwyższej jakości technika świetlna i wzornictwo: 
Central.Line.Optic – perfekcyjna linia świetlna

  Ekonomiczne instalacje z długim modułem /2250

   Moduł funkcji /750 pozwala na stosowanie 5 dodatkowych funkcji

   Superszybki montaż w systemie Push i za pomocą modułu Plug & Play

  Wersje o wysokiej wydajności (HP) o żywotności L80 B10 70.000 h, L80 B50 100.000 h

  Zdolność działania w temperaturze otoczenia od –20°C do +50°C

ELEMENTY NOŚNE
TECHNIKI ŚWIETLNE

OPTYKA SOCZEWKOWA OPTYKA DYFUZOROWA

Skrót … XB … B … TB … T … H … A … DA … G … LK … LP SRG

Kierowanie 
światła

bardzo 
szeroki szeroki wąski/

szeroki wąski bardzo 
wąski asymetryczny podwójne 

asymetryczny
oszro-
niony

opalizu-
jący

pryzmo-
wy

oszro-
niony

Rozsył światła  

Wysokość montażu 2,5—5 m 3—5 m 3—12 m 6—16 m >10 m 3—4 m 3—4 m 3—5 m 2,5—5 m

Central.Line.Optic
SRGCB SRGCTB SRGCT

Individual.Lens.
Optic SRGOXB SRGOB SRGOTB SRGOT SRGOH SRGOA SRGODA SRGOG

BAP

Dyfuzor
SRGLK SRGLP SRG

Zastosowanie

Więcej informacji na temat innych elementy nośne można znaleźć w modułach funkcyjnych

Regiolux @ Social Media

Regiolux GmbH 
Hellinger Straße 3
D 97486 Königsberg 
T +49 9525 89 0
info@regiolux.de
www.regiolux.de

Dodatkowe informacje na stronie
www.regiolux.pl

Czy zainteresowaliśmy  
Państwa naszymi rozwiązaniami?
Zachęcamy do kontaktu 
z naszą infolinią:

+48 71 727 77 07

Zdjęcie

Strona

 CENTRAL.LINE.OPTIC  INDIVIDUAL.LENS.OPTIC  DYFUZORY

SRGC … Modul /1500 & 2250 SRGO … Modul /1500 & 2250 SRG … Modul /1500

• Równomierny rozsył światła i jednorod-
ność dzięki pojedynczym soczewkom  
ułożonym liniowo

• UGR <19 z dookólną osłoną przeciwolśnie-
niową

• Strumień świetlny do 22 000 lm, do 195 lm/W

• Zdolność działania w temperaturze oto-
czenia od –20°C do +50°C

• Maksymalna elastyczność z 8 optykami  
przeznaczonymi do różnych zastosowań

• UGR <19 z dookólną osłoną przeciwolśnieniową

• Strumień świetlny do 19 000 lm, do 186 lm/W

• Zdolność działania w temperaturze otoczenia od 
–20°C do +45°C

• Wizualna ciągłość, jednolity rozstaw LED

• Oszroniony, pryzmatyczny lub opalizują-
cy dyfuzor

• Rozsył światła bezpośredni/pośredni

• Równomierne oświetlenie

• Strumień świetlny do 11 000 lm, do 176 lm/W

• Zdolność działania w temperaturze  
otoczenia od 0°C do +40°C

IP20 IP54 IP20 IP54 IP20 IP40 IP54

REGIOLUX Polska Sp. z o.o. 
ul Długosza 48-60
51-162 Wrocław
M +48 608 693 716
biuro@regiolux.pl
www.regiolux.pl

HIGHLIGHTS
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BAP 5194 +50°C
–20°C L80

B10
L80
B10

SZYNA NOŚNA

ELEMENTY NOŚNY

* Build-to-Order

Nasza koncepcja indywidualnego  
projektowania rozwiązań: Build-To-Order (BTO)

FAKTY & FUNKCJE

AKCESORIA

MODUL /1500
Central.Line.Optic 4.000–15.000 lm

Individual.Lens.Optic 4.000–12.000 lm

Dyfuzory 4.200–11.000 lm

MODUL /2250
Central.Line.Optic 7.000–22.000 lm

Individual.Lens.Optic 7.000–19.000 lm

PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE
• Elastyczny: 

wtyczka prądu co 767,5 mm

• Ekonomiczny: 
wtyczka prądu co 2302,5 mm

MOCOWANIA
• do każdego miejsca 

montażu

• odstępy do 4500, 
2500 lub 3000 mm

DŁUGOŚCI SZYNY
767,5 mm–4605 mm

WSZYSTKIE STOPNIE 
OCHRONY Z 1 SZYNĄ NOŚNĄ

IP54IP40IP20

BARWY ŚWIATŁA
830 3000K, CRI 80

840 4000K, CRI 80

850* 5000K, CRI 80

865 6500K, CRI 80

930* 3000K, CRI 90 biała ciepła

940* 4000K, CRI 90
biała neutralna

950* 5000K, CRI 90

965* 6500K, CRI 90 światło dzienne

KOLORY 
biały beskidzki
RAL 9016

vw czarny
RAL 9005

swsrebrnoszary/srebrny aluminiowy
RAL 9006

sg

STATECZNIKI
ET elektroniczny sterownik
ETM Multilumen
DALI z funkcją ściemniania, DALI/DALI2
DALI CLO Constant Lumen Output*

DALI DT8 Tunable White

GWARANCJA
5 lat, do 8 lat na żądanie*

OKABLOWANIE

WTYKI WEJŚCIA/WYJŚCIA ZASILANIA
do giętkich i sztywnych przewodów standardowo w zestawie

ZAKOŃCZENIA SZYN
• zależnie od stopnia ochrony

• stabilny beznarzędziowy montaż 
z 2 wlotami kabla

ZŁĄCZKI SZYN NOŚNYCH / 
PUNKTY WĘZŁOWE
• stałe lub odwracalne

• do indywidualnych instalacji pasma świetlnego

Zarządzanie światłem 
netlife

MODUŁ FUNKCJI /750

Oprawa awaryjna 
safe
Pojedyncze akumulatory  
lub centralne baterie akumulatorów

Central.Line.Optic (HP)

• wysoka wydajność do 195 lm/W
• długa żywotność L80 B10 70.000 h, L80 B50 100.000h
• wysokie temperatury otoczenia do +50 °C

HIGH PERFORMANCE

Szyna prądowa 
SRGD

Naświetlacz 
spotty-maxi

Oprawa powierzchniowa 
zatta

11-biegunowe7-biegunowe
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biały beskidzki
RAL 9016

vw czarny
RAL 9005

swsrebrnoszary/srebrny aluminiowy
RAL 9006

sg

STATECZNIKI
ET elektroniczny sterownik
ETM Multilumen
DALI z funkcją ściemniania, DALI/DALI2
DALI CLO Constant Lumen Output*

DALI DT8 Tunable White

GWARANCJA
5 lat, do 8 lat na żądanie*

OKABLOWANIE

WTYKI WEJŚCIA/WYJŚCIA ZASILANIA
do giętkich i sztywnych przewodów standardowo w zestawie

ZAKOŃCZENIA SZYN
• zależnie od stopnia ochrony

• stabilny beznarzędziowy montaż 
z 2 wlotami kabla

ZŁĄCZKI SZYN NOŚNYCH / 
PUNKTY WĘZŁOWE
• stałe lub odwracalne

• do indywidualnych instalacji pasma świetlnego

Zarządzanie światłem 
netlife

MODUŁ FUNKCJI /750

Oprawa awaryjna 
safe
Pojedyncze akumulatory  
lub centralne baterie akumulatorów

Central.Line.Optic (HP)

• wysoka wydajność do 195 lm/W
• długa żywotność L80 B10 70.000 h, L80 B50 100.000h
• wysokie temperatury otoczenia do +50 °C

HIGH PERFORMANCE

Szyna prądowa 
SRGD

Naświetlacz 
spotty-maxi

Oprawa powierzchniowa 
zatta

11-biegunowe7-biegunowe
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SYSTEM 
PASMA ŚWIETLNEGO

   Elastyczny system pasma świetlnego do  
rozwiązań idealnie spełniających wymagania

   1 szyna nośna do wszystkich zastosowań: 
logistyki, przemysłu, handlu, edukacji, biur

   14 rozsyłów światła w połączeniu z wieloma 
strumieniami światła i szczytową wydajność 195 lm / W

   100% zmienności pozycjonowania w wersjach IP20 i IP54

   Najwyższej jakości technika świetlna i wzornictwo: 
Central.Line.Optic – perfekcyjna linia świetlna

  Ekonomiczne instalacje z długim modułem /2250

   Moduł funkcji /750 pozwala na stosowanie 5 dodatkowych funkcji

   Superszybki montaż w systemie Push i za pomocą modułu Plug & Play

  Wersje o wysokiej wydajności (HP) o żywotności L80 B10 70.000 h, L80 B50 100.000 h

  Zdolność działania w temperaturze otoczenia od –20°C do +50°C

ELEMENTY NOŚNE
TECHNIKI ŚWIETLNE

OPTYKA SOCZEWKOWA OPTYKA DYFUZOROWA

Skrót … XB … B … TB … T … H … A … DA … G … LK … LP SRG

Kierowanie 
światła

bardzo 
szeroki szeroki wąski/

szeroki wąski bardzo 
wąski asymetryczny podwójne 

asymetryczny
oszro-
niony

opalizu-
jący

pryzmo-
wy

oszro-
niony

Rozsył światła  

Wysokość montażu 2,5—5 m 3—5 m 3—12 m 6—16 m >10 m 3—4 m 3—4 m 3—5 m 2,5—5 m

Central.Line.Optic
SRGCB SRGCTB SRGCT

Individual.Lens.
Optic SRGOXB SRGOB SRGOTB SRGOT SRGOH SRGOA SRGODA SRGOG

BAP

Dyfuzor
SRGLK SRGLP SRG

Zastosowanie

Więcej informacji na temat innych elementy nośne można znaleźć w modułach funkcyjnych

Regiolux @ Social Media

Regiolux GmbH 
Hellinger Straße 3
D 97486 Königsberg 
T +49 9525 89 0
info@regiolux.de
www.regiolux.de

Dodatkowe informacje na stronie
www.regiolux.pl

Czy zainteresowaliśmy  
Państwa naszymi rozwiązaniami?
Zachęcamy do kontaktu 
z naszą infolinią:

+48 71 727 77 07

Zdjęcie

Strona

 CENTRAL.LINE.OPTIC  INDIVIDUAL.LENS.OPTIC  DYFUZORY

SRGC … Modul /1500 & 2250 SRGO … Modul /1500 & 2250 SRG … Modul /1500

• Równomierny rozsył światła i jednorod-
ność dzięki pojedynczym soczewkom  
ułożonym liniowo

• UGR <19 z dookólną osłoną przeciwolśnie-
niową

• Strumień świetlny do 22 000 lm, do 195 lm/W

• Zdolność działania w temperaturze oto-
czenia od –20°C do +50°C

• Maksymalna elastyczność z 8 optykami  
przeznaczonymi do różnych zastosowań

• UGR <19 z dookólną osłoną przeciwolśnieniową

• Strumień świetlny do 19 000 lm, do 186 lm/W

• Zdolność działania w temperaturze otoczenia od 
–20°C do +45°C

• Wizualna ciągłość, jednolity rozstaw LED

• Oszroniony, pryzmatyczny lub opalizują-
cy dyfuzor

• Rozsył światła bezpośredni/pośredni

• Równomierne oświetlenie

• Strumień świetlny do 11 000 lm, do 176 lm/W

• Zdolność działania w temperaturze  
otoczenia od 0°C do +40°C

IP20 IP54 IP20 IP54 IP20 IP40 IP54

REGIOLUX Polska Sp. z o.o. 
ul Długosza 48-60
51-162 Wrocław
M +48 608 693 716
biuro@regiolux.pl
www.regiolux.pl

HIGHLIGHTS


