
Controller 
DALI-Steuergerät Bluetooth für Hohlraum-/Leuchteneinbau. Bluetooth Steuergerät für tageslicht- und präsenzabhängiges Regeln von bis zu 32
DALI-Teilnehmer DT6 und DT8, Anschluss bis zu 4 Sensoren und Tasterkoppler, diverse veränderbare Funktionsmodi, Konfiguration und Bedienung über
iOS oder Android App Osram BT Control, Gehäuse für den Einbau in Hohlräume wie abgehängte Decken oder eventuell auch in Leuchtengehäusen
vorgesehen.

KENNDATEN
Bestellnummer 84501053100

EAN-Nummer 4020863369751

Stat. Waren-Nr. 90328900

Prüfzeichen IP 20, Schutzklasse II, CE

ELEKTROTECHNIK
Netzspannung 220-240V/50-60Hz

Steuersignal DALI, DALI DT8

MECHANIK
Abmessungen (LxBxH/DxH) 118mm x 30mm x 21mm

Gewicht (netto) 0.045kg

Montageart Hohlraummontage

Maße
L 118 mm Länge
B 30 mm Breite
H 21 mm Höhe

DEEP-LINK
https://www.regiolux.de/de/article/84501053100
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LC SYSTEM
KENNDATEN
Regiolux Klassifizierung netlife easy

Steuersignal DALI

Anzahl Betriebsgeräte (max) 32

Kommunikation Bluetooth

Sensortechnik PIR - Passiv Infrarot

Montagehöhe (min/max) 2m bis 5m

App Name Osram BT Config; Osram BT Control

Hinweis zusätzlich bis zu 4 DALI Sensoren oder
DALI Tasterkoppler anschließbar

Systemerweiterung easy01S

Anwendung Büro, Besprechungsräume, Flure,
Klassenzimmer, Nebenräume

Funktion Bewegungserfassung, Corridor Funktion,
Präsenzerkennung, Tageslichtregelung,
Tunable White (nur mit DT8 Leuchten),

manuelles Dimmen

ERFASSUNGSBEREICH
Montagehöhe 2,5m 3,5m 5m

Ø max. sitzend[S] 3,3m 5m -

Ø max. radial[R] 5,3m 7m 7m

Ø max. tangential[T] - - -
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