
Controller 
DALI-drukknopregeling. Schakelen en dimmen van DALI DT6-armaturen; schakelen, dimmen en kleurverandering voor DALI DT8-armaturen; installatie in
60 mm diepe schakelkast; max. 25 DALI-units kunnen worden aangesloten; max. 4 DALI PCU's kunnen parallel worden gebruikt; individuele instelling van
het minimale helderheidsniveau; individuele instelling van het kleurtemperatuurbereik; afmetingen (LxBxH/DxH): 49mm x 48mm x 22mm.

KARAKTERISTIEKEN
Bestelnummer 84501029200

EAN-nummer 4020863342839

CBS-code 85176200

Kenmerken IP 20, Beschermingsklasse II, CE

ELEKTROTECHNIEK
Systeemprestaties 2W

Netspanning 230V/50-60Hz

Stuursignaal DALI-broadcast, DALI DT8

MECHANIEK
Maten (LxBxH/DxH) 45mm x 45mm x 22mm

Gewicht (netto) 0.036kg

Montagewijze Montage inbouwdoos

Maten
L 45 mm Lengte
B 45 mm Breedte
H 22 mm Hoogte

DEEP-LINK
https://www.regiolux.de/nl/article/84501029200

LC-OM DALI PCU • 84501029200

Algemene garantievoorwaarden: www.regiolux.de/nl/Service/Garantie
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