LC-OM DALleco « 84501039100 HEGIUI_UX

Controller

DALI-besturingsapparaat voor holle ruimte-/armatuurinbouw.. Regelapparaat voor daglicht- en aanwezigheidsregeling van max. 32 DALI-apparaten,
aansluiting voor verdere licht- en aanwezigheidssensoren; voorgedefinieerde functiemodi voor eenvoudige inbedrijfstelling; individueel aanpasbare
functieparameters via IR-afstandsbediening; automatische en handmatige bepaling van de gewenste regelwaarde; 100 uur inbrandfunctie voor
lagedruk-fluorescentielampen; bediening via standaardknoppen en IR-afstandsbediening; behuizing voor inbouw in holle ruimtes zoals verlaagde plafonds
of eventueel ook in armatuurbehuizing.

KARAKTERISTIEKEN DEEP-LINK

Bestelnummer 84501039100 https://www.regiolux.de/nl/article/84501039100
EAN-nummer 4020863291519

CBS-code 90328900

Kenmerken IP 20, Beschermingsklasse Il, CE

ELEKTROTECHNIEK

Netspanning 220-240V/50-60Hz
Stuursignaal DALI-broadcast
MECHANIEK
Maten (LxBxH/DxH) 118mm x 30mm x 2Tmm N .
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Montagewijze Montage in holle ruimte TR Sl &% OSRAM S B
Maten
L 118 mm Lengte
B 30 mm Breedte
H 21 mm Hoogte
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LC-OM DALleco « 84501039100

KARAKTERISTIEKEN

Regiolux Classificatie

Stuursignaal

Aantal voorschakelapparaten (max)
Communicatie

Sensortechnologie

Montagehoogte (min/max)
Afstandsbediening

Afstandsbediening optioneel

netlife easy
DALI-broadcast

32

bedraad

PIR - passive infrared
2m naar 5m
84501041200
84501042100

Kantoor, Nevenruimtes,

Vergaderruimtes, Klaslokalen,

Gangen

Bewegingsdetectie,

Aanwezigheidsdetectie,

Daglichtregeling, Handmatig

Toepassing

Functie

DETECTIEBEREIK

Montage hoogte 2,5m
@ max. zittend[S] 3,3m
@ max. radiaallR] 5,3m

@ max. tangentieel[T]

dimmen, Corridorfunctie

3,5m 5m
5m -
7m 7m
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