
Blindplaat metaal
Blindplaat IP64 van verzinkt, geprofileerd plaatstaal met zinkcoating gecombineerd gecoat met polyesterharslak garanderen een goede bescherming
tegen corrosie; met draaisluitingen voor snelle montage in de draagrail; voor overbrugging van lege bandeenheden, voorzien van een rondom sluitende
draagrailafdichting om de beschermingsgraad te waarborgen. Kleur behuizing zwart RAL 9005;

KARAKTERISTIEKEN
Bestelnummer 19002007004

EAN-nummer 4020863465095

CBS-code 94059900

Kenmerken IP 64, HACCP
DIN10500/voedsel/IFS-toepassingsgerelateerde

geschiktheid/BRC, Indoor, CE

MECHANIEK
Kleur behuizing zwart RAL 9005

Maten (LxBxH/DxH) 768mm x 55mm x 20mm

Gewicht (netto) 1.1kg

Montagewijze Montage draagrailsysteem, Lichtstructuur

Maten
L 768 mm Lengte
B 55 mm Breedte
H 20 mm Hoogte

DEEP-LINK
https://www.regiolux.de/nl/article/19002007004

SRBAS /0750 • sw RAL 9005 • 19002007004

Algemene garantievoorwaarden: www.regiolux.de/nl/Service/Garantie
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