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Downlight do zabudowy - Wysokopotyskowy odbtysnik lustrzany - bezposredni szerokostrumieniowy - IP 54

Korpus z blachy stalowej z pierscieniem maskujgcym z odlewanego ci$nieniowo aluminium polakierowanego na kolor biaty RAL 9016, z przezierng
szybka ze szkta hartowanego, ze sterownikiem potgczonym kablami, gotowym do uzytku, aluminiowy radiator zapewniajgcy skuteczne chtodzenie
pasywne. Ze sprezynami mocujgcymi umozliwiajgcymi montaz bez uzycia narzedzi, przystosowana do sufitéw o grubosci od 10 do 25 mm. Kolor
korpusus biaty beskidzki RAL 9016; Rozsytanie Swiatta bezposrednie szerokostrumieniowe za pomoca wysokopotyskowego, indywidualnie anodowanego
odbtysnika z aluminium o najwyzszej klasie czystosci, z przezierng ostong ze szkta hartowanego. Zewnetrzny sterownik potgczony kablami z oprawa,
gotowy do uzytku. Przytgcze elektryczne poprzez 3-biegunowy zacisk przytgczeniowy ze stykami wtykowymi.. Z pierscieniem modernizacyjnym
dostepnym w programie akcesoriéw Changy-SR VW wyciecie w suficie moze wynosi¢ 230-300 mm.

CHARAKTERYSTYKA

Numer katalogowy 36941354120
Numer EAN 4020863354085
Numer taryfy celnej 94051190

Znak jakosci IP 54, Klasa ochronnosci Il, F, Indoor, CE
Klasa odpornosci IK IKO2
Temperatura otoczenia ta 25°C
Okres gwarangcji 5 lata

ELEKTROTECHNIKA

Zasilacz Elektroniczny
sterownik (1 szt.)

Moc systemowa 23W

230V/50Hz

14 szt./B10, 24
szt./B16, 24 szt./C10,
40 szt./C16

Klasa efektywnosci energetycznej/Zrédto $wiatta D

Napiecie sieciowe

Automat z bezpiecznikami (prad rozruchowy)

TECHNIKA SWIETLNA

Wyposazenie LED, wspdtczynnik oddawania

barw/kolor $wiatta CRI = 80 /

4000K
Tolerancja koloru (MacAdam) 3SDCM
Bezpieczenstwo fotobiologiczne (Oprawa) RG1
Nominalny strumien swietlny 2513Im
Trwatosé LED 50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Wydajnos¢ oprawy 109Im/W
Kat rozsytu swiatta 85°
UGR pop./pod. 23.3/233
MECHANIKA

Kolor obudowy
Wymiary (DxSzxW/SrxW)

biaty beskidzki RAL 9016

246mm x 117mm

Gtebokosé 113mm
System sufitowy wyciete sufity, Sufity panelowe [PD] (modut

100/200)
Wyciecie sufitu (LxW/D) 229mm
Gleboko$é montazu 165mm [AD]

Masa (netto) 1.23kg

Rodzaj montazu Montaz pojedynczy sufitowy wpuszczany

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/pl/article/36941354120

Odnosnik LED 2500im 840
nLB 100 %
o\t 100% /0 %
UGR pop./pod. 233/233
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Wymiary

H 117 mm
D 246 mm
T 113 mm
DA 229 mm
DS min 10mm
DS max 25mm
Et(AD) 165 mm
KL 157 mm
KB 67 mm
KH 30 mm

Wysokos$é

Srednica

Gtebokos¢

Wymiary przekroju-$rednica

Minimalna grubos¢ sufitu

Maksymalna grubosé sufitu

Minimalny odstep od sufitu (sufit wyciety)

Dtugosc gtowicy oprawy oswietleniowej lub skrzynki na
zasilacze

Szerokos¢ gtowicy oprawy oswietleniowej lub skrzynki
na zasilacze

Wysoko$¢ gtowicy oprawy oswietleniowej lub skrzynki na
zasilacze
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