AGAR-SE M5S5 « vw RAL 9016 * 60609000100

Akcesoria - Elektrotechniczne akcesoria do sterowania - netlife module for agila

REGIOLUX

Kolor korpusus biaty beskidzki RAL 9016; Light Control: netlife easyM5S5; Regiolux Klasyfikacja: netlife easy; Sygnat sterujgcy: DALI-broadcast; Liczba
Sterownik (maks): 32; Komunikacja: przewodowe; Technologia czujnikéw: PIR - passive infrared; Wysoko$¢ montazowa (min/maks): 2m do 5m; Obszar
wykrywania: maks. D=7 m; Pilot zdalnego sterowania: 84501041200; Opcja zdalnego sterowania: 84501042100; Zastosowanie: Biuro, Pomieszczenia
gospodarcze, Sale konferencyjne, Sale lekcyjne, Hole; Czynnos¢: Wykrywanie ruchu, Wykrywanie obecnosci, Regulacja uwarunkowana iloscig swiatta
dziennego, Reczne Sciemnianie, Funkcja korytarza.

CHARAKTERYSTYKA

Numer katalogowy
Numer EAN
Numer taryfy celnej

Znak jakosci

ELEKTROTECHNIKA

Napiegcie sieciowe

MECHANIKA

Kolor obudowy

Wymiary (DxSzxW/SrxW)
Masa (netto)

Rodzaj montazu

Wymiary

L 160 mm
B 51T mm
H 69 mm

60609000100
4020863448364
90328900

IP 20, Indoor, CE

230V/50Hz

biaty beskidzki RAL 9016
160mm x 5Tmm x 69mm
0.08kg

Montaz pojedynczy natynkowy, Montaz
pojedynczy zwieszakowy, Montaz pasm
Swietlnych zwieszakowych

Dtugosc¢
Szerokos¢
Wysokos$é

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/pl/article/60609000100

0gdlne warunki gwarancji: www.regiolux.de/pl/Ustugi/Gwarancja
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CHARAKTERYSTYKA

Regiolux Klasyfikacja

Sygnat sterujacy

Liczba Sterownik (maks)
Komunikacja

Technologia czujnikéw

Wysoko$¢é montazowa (min/maks)
Pilot zdalnego sterowania

Opcja zdalnego sterowania

Zastosowanie

Czynnos$é

OBSZAR WYKRYWANIA

Wysokos¢é montazu
@ maks.siedzenia[S]
@ maks.radialna[R]

@ maks.styczne[T]

netlife easy
DALI-broadcast

32

przewodowe

PIR - passive infrared
2m do 5m
84501041200
84501042100

Biuro, Pomieszczenia gospodarcze,
Sale konferencyjne, Sale lekcyjne,
Hole

Wykrywanie ruchu, Wykrywanie
obecnosci, Regulacja
uwarunkowana iloscig swiatta
dziennego, Reczne sciemnianie,
Funkcja korytarza

2,5m 3,5m 5m
3,3m 5m -
53m 7m 7m

LC SYSTEM

REGIOLUX

DALI Controller

DALIBus 1

DALIBus 2

DALI DALI
12

Eingang
Input

Netz

Power supply

optional

DALI Leuchte(n)

DAL luminairs)

DALI Sensor

DALI
Tasterkoppler

DALI
pbution coupler
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