
Sterownik 
Sterownik przyciskowy DALI. Przełączanie i ściemnianie opraw DALI DT6; przełączanie, ściemnianie i zmiana koloru opraw DALI DT8; montaż w skrzynce
rozdzielczej o głębokości 60 mm; możliwość podłączenia maks. 25 jednostek DALI; możliwość równoległej obsługi do 4 jednostek DALI PCU;
indywidualne ustawienie minimalnego poziomu jasności; indywidualne ustawienie zakresu temperatury barwowej; wymiary (dł. x szer. x wys.): 49 mm x
48 mm x 22 mm.

CHARAKTERYSTYKA
Numer katalogowy 84501029200

Numer EAN 4020863342839

Numer taryfy celnej 85176200

Znak jakości IP 20, Klasa ochronności II, CE

ELEKTROTECHNIKA
Moc systemowa 2W

Napięcie sieciowe 230V/50-60Hz

Sygnał sterujący DALI-broadcast, DALI DT8

MECHANIKA
Wymiary (DxSzxW/ŚrxW) 45mm x 45mm x 22mm

Masa (netto) 0.036kg

Rodzaj montażu Montaż wbudowanych gniazd wtykowych

Wymiary
L 45 mm Długość
B 45 mm Szerokość
H 22 mm Wysokość

DEEP-LINK
https://www.regiolux.de/pl/article/84501029200

LC-OM DALI PCU • 84501029200

Ogólne warunki gwarancji: www.regiolux.de/pl/Usługi/Gwarancja
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