UEX/600 LED 4000 840 - vw RAL 9016 * ET - 76620504160 HEGIULUX

Uniwersalna oprawa do zabudowy - MIRO® Raster paraboliczny jedwabiscie matowy - bezposrednie rozsytanie

Korpus z blachy stalowej zdatny do sufitéw z widocznymi szynami nosnymi, zakrytych, symetrycznych konstrukcji szynowych i sufitéw wycietych; Kolor
korpusus biaty beskidzki RAL 9016; Bezposredni rozsyt strumienia Swiatta za pomocg samozatrzaskowego, jedwabiscie matowego rastra parabolicznego
MIRO® z anodowanego aluminium o zwiekszonej sile odbicia, do miejsc pracy z monitorem, 65°< 1000 cd/m? z dookdlng ostong przeciwol$nieniowg
zgodna z obowigzujgcg norma DIN-EN 12464-1, obustronnie uchylnego; Przytacze elektryczne poprzez 3-biegunowy zacisk przytgczeniowy ze stykami
wtykowymi.. Uniwersalne uchwyty mocujace UBB do zakrytych, symetrycznych konstrukcji szynowych lub sufitéw wycietych i klipsy zabezpieczajgce SCT
CLIPS do sufitéw z widocznymi szynami nosnymi, zamawiane osobno.

CHARAKTERYSTYKA DEEP-LINK
Numer katalogowy 76620504160 https://www.regiolux.de/pl/article/76620504160
Numer EAN 4020863312580
Numer taryfy celnej 94051190
Znak jakosci IP 20, Klasa
ochronnosci |,
BAP 65°<1000,
ENEC10 VDE, F,
Indoor, CE
Klasa odpornosci IK IKO3
Temperatura otoczenia ta 25°C
Okres gwarangcji 5 lata
Mozliwos¢ dofinansowania ze srodkéw panstwowych BEG -
dofinansowanie W
4 - —
do domow S
energooszczednych N—
(wazne tylko dla
Niemiec)

ELEKTROTECHNIKA

Zasilacz Elektroniczny
sterownik (1 szt.)

Moc systemowa 20W
Napiecie sieciowe 230V/50Hz Odnosnik LED 4000Im 840
Automat z bezpiecznikami (prad rozruchowy) 10szt./B10, 16 nLe 100 %
ol 100% /0%
szt/B16,16 s2t/C10, UGR pop./pod. 115/167
26 szt./C16 BAP 65° < 1000cd/m?
Klasa efektywnosci energetycznej/Zrédio $wiatta C
TECHNIKA SWIETLNA
Wyposazenie LED, wspotczynnik oddawania barw/kolor
$wiatta CRI = 80 / 4000K [ 596,5 ] ¥
Tolerancja koloru (MacAdam 3SDCM
ancia oloru (Machdar) ( ) NN®
Nominalny strumien swietlny 4719Im (e}
Trwatos¢ LED 50000h L80/B10 (Tq 25°C) A
Wydajnos¢ oprawy 144Im/W
UGR pop./pod. 11.5/16.7
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UEX/600 LED 4000 840 - vw RAL 9016 * ET - 76620504160

MECHANIKA
Kolor obudowy biaty beskidzki RAL 9016
Wymiary (DxSzxW/SrxW) 596.5mm x 596.5mm x 58mm
Gtebokosé 5Tmm
System sufitowy Sufity z widocznymi szynami no$nymi [s-TS]
(600x600 mm), ukryta symetryczna
konstrukcja szynowa [VS] (600x600 mm),
wyciete sufity
Wyciecie sufitu (LxW/D) 585mm x 585mm
Gleboko$é montazu 120mm [AD]; 250mm [s-TS]; 140mm [s-TS]
min; 120mm [VS]
Masa (netto) 3.9kg
Rodzaj montazu Montaz wktadany, Montaz pojedynczy
sufitowy wpuszczany
Wymiary
L 596.5 mm Dtugosce
B 596.5 mm Szerokos¢
H 58 mm Wysokos¢
T 5T mm Gtebokos¢
DA(L) 585 mm Wymiary przekroju-dtugos¢
DA(B) 585 mm Wymiary przekroju-szerokosé
Et(min) 140 mm Minimalny odstep od sufitu - wymiar minimalny
(widoczna szyna
Et(AD) 120 mm Minimalny odstep od sufitu (sufit wyciety)
Et(TS) 250 mm Minimalny odstep od sufitu - zalecany (widoczna szyna
nosna)
Et(VS) 120 mm Minimalny odstep od sufitu (ukryty symetryczny)
MLTS1 600 mm Wielko$¢ modutu-dtugosé (widoczna szyna nosna)
MLTS_1/2 600 Wielko$¢ modutu-dtugosé (widoczna szyna nosna) 1/2
MLVS 600 mm Wielko$¢ modutu-dtugosé (ukryty symetryczny)
MBTS1 600 mm Wielko$¢ modutu-szerokos¢ (widoczna szyna nosna)
MBTS_1/2 600 Wielko$¢ modutu-szerokos¢ (widoczna szyna nosna) 1/2
MBVS 600 mm Wielko$¢ modutu-szeroko$¢ (ukryty symetryczny)
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