WBLSPC/500 LED 3000 840 * vw RAL 9016 « ET * 25316154111

Oprawa rynienkowa - Dyfuzor opalizujacy - bezposrednie/posrednie - IP 65

REGIOLUX

Okragty korpus oprawy z poliweglanu nadajgcego sie do ponownego przetworzenia; Kolor korpusus biaty beskidzki RAL 9016; Okragta wyoblona rynienka
z poliweglanu z opalizujgcg matowa gtadka powierzchnia. Przytacze elektryczne poprzez 3-biegunowy zacisk przytgczeniowy ze stykami wtykowymi..

CHARAKTERYSTYKA
Numer katalogowy

Numer EAN

Numer taryfy celnej

Znak jakosci

Klasa odpornosci IK
Temperatura otoczenia
Okres gwaranciji

Mozliwos¢ dofinansowania ze srodkéw panstwowych

ELEKTROTECHNIKA

Zasilacz

Moc systemowa
Napiecie sieciowe

Automat z bezpiecznikami (prad rozruchowy)

25316154111
4020863370399
94051140

IP 65, Klasa
ochronnosci |,
BAP 65°<3000,
Badanie
rozzarzonym
drutem 650°C, F,
D, Indoor, CE
IKO7

ta 25°C

5 lata

BEG -
dofinansowanie
do domow

energooszczednych

(wazne tylko dla
Niemiec)

Elektroniczny

sterownik (1 szt.)

26W
230V/50Hz
27 szt./B10, 44

szt./B16, 41 szt./C10,

Klasa efektywnosci energetycznej/Zrédio $wiatta

TECHNIKA SWIETLNA

Wyposazenie

66 szt./C16
D

LED, wspotczynnik oddawania barw/kolor

Swiatta CRI = 80 / 4000K

Tolerancja koloru (MacAdam) 3SDCM
Strumien $wietlny oprawy 2999Im
Trwalos$¢ LED 50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Wydajnosé oprawy 122Im/W
UGR pop./pod. 20.3/20.3
MECHANIKA

Kolor obudowy

Wymiary (DxSzxW/SrxW)
Masa (netto)

Wilot kabla KE

Rodzaj montazu

biaty beskidzki RAL 9016
477mm x 160mm

2.1kg

Patrz Instrukcja montazu

Montaz pojedynczy natynkowy, Montaz
$cienny natynkowy

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/pl/article/25316154111

Odnosnik LED 3000Im 840
nLB 100 %
o 89%/11%
UGR pop./pod. 20.3/203
BAP 65° < 3000cd/m?
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Wymiary
H

D

A1

A2

160 mm
477 mm
250 mm
354 mm

Wysokos$é

Srednica

Odstep mocowan przy montazu pojedynczym
Odstep mocowan 1. oprawa pasma $wietlnego
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