agila-AGHIR/1500 LED 4700 830 - sg RAL 9006 * DALI flex10X + 60615032675 HEGIUI_UX

Oprawa zwieszakowa/oprawa zasilajgca pasmo $wietlne - Pojedynczy mikroraster z soczewka 80° - bezposrednie/posrednie

Smukty prostokatny korpus z blachy stalowej; strony czotowe z odlewanego cisnieniowo aluminium w kolorze czarnym; Kolor korpusus
srebrnoszary/jasne aluminium RAL 9006; Rozsyt Swiatta bezposredni/posredni, rozsyt bezposredni poprzez soczewke LED 80° z czarnym pojedynczym
mikrorastrem, homogeniczny rozsyt posredni poprzez opalizujgca szybke z PMMA, do stanowisk pracy z monitorem, z dookdlng ostong
przeciwolsnieniowg zgodna z obowigzujgcg norma DIN-EN 12464-1.

Przytgcze elektryczne poprzez wbudowany przezroczysty przewdd przytgczeniowy 5x0,75 mm?, dtugos¢ 1900 mm, z okablowaniem gotowym do
podtaczenia. Light Control: netlife flex10X; Regiolux Klasyfikacja: netlife flex; Sygnat sterujgcy: DALI, tryb bezprzewodowy; Liczba Sterownik (maks): 32;
Komunikacja: Bluetooth; App miano: Casambi, 4remote BT; Kompatybilnos¢ systemu: easy01S; flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39; Wskazéwka:
Kompatybilno$¢ z Casambi; Zastosowanie: Biuro, Sale konferencyjne, Pomieszczenia gospodarcze, Handel detaliczny, Przemyst, Logistyka, Hole, Garaze,
Sale lekcyjne; Czynno$c¢: Wykrywanie ruchu*, Funkcja korytarza*, Guided Light*, HCL (tylko z oprawami DT8), Wykrywanie obecnosci*, Regulacja
uwarunkowana ilo$cig $wiatta dziennego*, Tunable White (tylko z oprawami DT8), Reczne $ciemnianie, *only by auxiliary devices. W zakresie dostawy
komplet do montazu zwieszakowego z regulacjg wysokosci i podsufitkg. Na zapytanie mozliwe jest wyposazenie w czarng obudowe i biaty pojedynczy
mikroraster.

CHARAKTERYSTYKA DEEP-LINK

Numer katalogowy 60615032675 https://www.regiolux.de/pl/article/60615032675

Numer EAN 4020863422074

Numer taryfy celnej 94051190

Znak jakosci IP 20, Klasa

ochronnosci |,

BAP 65°<100, F,

Indoor, CE

Klasa odpornosci IK IKO2

Temperatura otoczenia ta 25°C

Okres gwarangcji 5 lata

Mozliwosé dofinansowania ze srodkéw panstwowych BEG -

dofinansowanie

do domow

energooszczednych

(wazne tylko dla

Niemiec)

ELEKTROTECHNIKA

Zasilacz Elektroniczny

sterownik DALI (1 szt.)

Light Control netlife flex10X

Okablowanie 5x0.75mm?
Moc systemowa 35W Odnosnik LED 4700Im 830
Napiecie sieciowe 230V/50Hz o B
Automat z bezpiecznikami (prad rozruchowy) 12 s7t./B10, 20 UGR pop./pod. 157/156

szt./B16, 21 szt./C10,

33szt./C16

Klasa efektywnosci energetycznej/Zrédio $wiatta C

TECHNIKA SWIETLNA

Wyposazenie LED, wspdtczynnik oddawania T
barw/kolor $wiatta CRI = 80 /
3000K
Tolerancja koloru (MacAdam) 3SDCM K
Bezpieczenstwo fotobiologiczne (Oprawa) RG1 3
Strumien $wietlny oprawy 4698Im ——151l<—T
Trwalos¢ LED 50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Wydajnos¢ oprawy 135Im/W
UGR pop./pod. 15.7/15.6
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MECHANIKA

Kolor obudowy

Wymiary (DxSzxW/SrxW)

Masa (netto)

Rodzaj montazu

Wymiary

L 1411 mm
B 51T mm
H 69 mm
A1 1200 mm
P min 150 mm
P max 7900 mm

srebrnoszary/jasne aluminium RAL 9006
147Tmm x STmm x 69mm
3.8kg

Montaz pojedynczy zwieszakowy, Montaz
pasm $wietlnych zwieszakowych

Dtugos¢

Szerokos¢

Wysokosé

Odstep mocowan przy montazu pojedynczym
Minimalna dtugos¢ wieszaka

Maksymalna dtugos¢ wieszaka

D

\/
le—150 - 1900 —»

=
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CHARAKTERYSTYKA

Regiolux Klasyfikacja
Sygnat sterujacy

Liczba Sterownik (maks)
Komunikacja

App miano

Kompatybilno$é systemu

Wskazowka

Zastosowanie

Czynnosé

netlife flex

DALI, tryb bezprzewodowy
32

Bluetooth

Casambi, 4remote BT

easy01S; flex10; flex10X; flex10L; flex37;
flex39

Kompatybilno$¢ z Casambi

Biuro, Sale konferencyjne, Pomieszczenia
gospodarcze, Handel detaliczny, Przemyst,
Logistyka, Hole, Garaze, Sale lekcyjne

Wykrywanie ruchu*, Funkcja korytarza¥,
Guided Light*, HCL (tylko z oprawami DT8),
Wykrywanie obecnosci*, Regulacja
uwarunkowana iloscig swiatta dziennego¥,
Tunable White (tylko z oprawami DT8),
Reczne sciemnianie, *only by auxiliary
devices

0gdlne warunki gwarancji: www.regiolux.de/pl/Ustugi/Gwarancja
Regiolux GmbH - www.regiolux.de - Zastrzega sie mozliwos¢ zmian - 09.04.2024

LC SYSTEM

REGIOLUX

DALIBus

DALl

BT Taster

BT pbution

BT Sensor BT
Tasterkoppler

BT
BT sensor pbution coupler
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