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REGIOLUX

Oprawa wiszaca - MIRO-SILVER® Mikroraster paraboliczny jedwabiscie matow - bezposrednie/posrednie - przygotowanie do montazu w pasmie

Swietlnym

Korpus z blachy stalowej, ptaski przekroj prostokatny; widoczna wysokos¢ montazowa 26 mm, boki czotowe ze stali, przygotowanie do montazu w
pasmie swietlnym; Kolor korpusus biaty beskidzki RAL 9016; Bezposredni/posredni rozsyt Swiatta za pomoca samozatrzaskowego, jedwabiscie
matowego aluminiowego mikrorastra MIRO-SILVER® o zwiekszonej sile odbicia, z lamelkami poprzecznymi o matym przekroju, do miejsc pracy z
monitorem, 65° < 1500 cd/m? z dookdlng ostong przeciwolsnieniowg zgodng z obowigzujgcg norma DIN-EN 12464-1; Przytacze elektryczne i przytacze
przewodu sterujgcego poprzez 5-biegunowe zaciski przytgczeniowe ze stykami wtykowymi.. Wymagane akcesoria: nalezy osobno zaméwic¢ zawiesie
linowe typu Y z przytgczem elektrycznym lub bez. Zalecana dtugos¢ zwieszaka min. 0,5 m.

CHARAKTERYSTYKA
Numer katalogowy

Numer EAN

Numer taryfy celnej

Znak jakosci

Klasa odpornosci IK
Temperatura otoczenia
Szczegolne wiasciwosci
Okres gwarangcji

Mozliwosé dofinansowania ze srodkéw panstwowych

ELEKTROTECHNIKA

Zasilacz

Moc systemowa
Napiegcie sieciowe

Automat z bezpiecznikami (prad rozruchowy)

60332026660
4020863322435
94051190

IP 20, Klasa
ochronnosci |,
BAP 65°<1500, F,
Indoor, CE

IKO3

ta25°C
Ready for loT
5 lata

BEG -
dofinansowanie
do domow

energooszczednych

(wazne tylko dla
Niemiec)

Elektroniczny

sterownik DALI2 (1

szt)

43W
230V/50Hz

13 szt./B10, 24

szt./B16, 25 szt./C10,

Klasa efektywnosci energetycznej/Zrédto swiatta

TECHNIKA SWIETLNA

Wyposazenie

40 szt./C16
C

LED, wspoétczynnik oddawania barw/kolor

Swiatta CRI = 80 / 4000K

Tolerancja koloru (MacAdam) 3SDCM
Nominalny strumien swietlny 5574Im
Trwatos¢ LED 50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Wydajnos¢ oprawy 129Im/W
UGR pop./pod. 17.9/171
MECHANIKA

Kolor obudowy
Wymiary (DxSzxW/SrxW)
Masa (netto)

Rodzaj montazu

biaty beskidzki RAL 9016
1240mm x 198mm x 37mm

4.233kg

Montaz pojedynczy zwieszakowy, Montaz

pasm swietlnych zwieszakowych
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Odnosnik LED 5500Im 840

nLe 100 %

o 62 % /38 %

UGR pop./pod. 17.9/171

BAP 65° < 1500cd/m?
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Wymiary

L 1240 mm Dtugosce

B 198 mm Szerokos$¢

H 37 mm Wysokos¢

A1 1216 mm Odstep mocowan przy montazu pojedynczym

A2 1279 mm Odstep mocowan 1. oprawa pasma $wietlnego

A3 1342 mm Odstep mocowan pomigdzy oprawami w ustawieniu w
pasmie swietlnym

P min 150 mm Minimalna dtugos¢ wieszaka

P max 1900 mm Maksymalna dtugos¢ wieszaka
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