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Oprawa wiszaca - Dyfuzor mikropryzmatyczny - bezposrednie/posrednie

Korpus z blachy stalowej, ptaski przekréj prostokatny; widoczna wysokos¢ montazowa 26 mm, boki czotowe ze stali; Kolor korpusus srebrnoszary/jasne
aluminium RAL 9006; Bezposredni/posredni rozsyt Swiatta za pomoca mikroszybki pryzmatycznej, do stanowisk pracy z monitorem, 65° < 3000 cd/m? z
dookdlng ostong przeciwol$nieniowa zgodng z obowigzujgcg norma DIN-EN 12464-1; Podtgczone poprzez 5-biegunowe zaciski przytgczeniowe ze
stykami wtykowymi, gotowe do uzycia. Light Control: netlife easy01S; Regiolux Klasyfikacja: netlife easy; Sygnat sterujgcy: DALI2 (Part 303, 304);
Komunikacja: przewodowe; Technologia czujnikéw: PIR - passive infrared; Wysoko$¢ montazowa (min/maks): 2m do 5m; Obszar wykrywania: maks. D=7
m; App miano: Osram BT Config; Osram BT Control; Kompatybilno$¢ systemu: easy01; easy01C; flex10X; centralny sterownik DALI2; Moc systemu DALI:
6mA; Zastosowanie: Biuro, Sale konferencyjne, Hole, Sale lekcyjne, Pomieszczenia gospodarcze; Czynno$é: Wykrywanie ruchu, Wykrywanie obecnosci,
Regulacja uwarunkowana iloscig $wiatta dziennego. Wymagane akcesoria: nalezy osobno zamoéwi¢ zawiesie linowe typu Y z przytgczem elektrycznym lub
bez. Aplikacje Osram BT Control, Osram BT Config do DALI LCO1 sg dostepne w App Store/Google Play. Zalecana dtugos¢ zwieszaka min. 0,5 m.

CHARAKTERYSTYKA DEEP-LINK
Numer katalogowy 60314028895 https://www.regiolux.de/pl/article/60314028895
Numer EAN 4020863381739
Numer taryfy celnej 94051190
Znak jakosci IP 20, Klasa
ochronnosci |,
BAP 65°<3000, F,
Indoor, CE
Klasa odpornosci IK IKO3
Temperatura otoczenia ta 25°C i
Okres gwarancji 5 lata 4
Mozliwos¢ dofinansowania ze srodkéw panstwowych BEG -
dofinansowanie
do domow
energooszczednych
(wazne tylko dla
Niemiec)

ELEKTROTECHNIKA

Zasilacz Elektroniczny
sterownik DALI (1 szt.)
Light Control netlife easy01S
Moc systemowa 46W
Napigcie sieciowe 230V/50Hz Odnosnik LED 6700Im 840
Automat z bezpiecznikami (prad rozruchowy) 13 szt./B10, 24 gLf,T 40°% /128:2
szt./B16, 25 szt./C10, UGR pop./pod. 136/14.2
40 szt./C16 BAP 65° < 3000cd/m?
Klasa efektywnosci energetycznej/Zrédio $wiatta C
TECHNIKA SWIETLNA
Wyposazenie LED, wspotczynnik oddawania barw/kolor O
Swiatta CRI = 80 / 4000K
Tolerancja koloru (MacAdam) 3SDCM
Strumien $wietlny oprawy 6669Im ~
Trwatos$¢ LED 50000h L80/B10 (Tq 25°C) gim
Wydajnos¢ oprawy 144Im/W Tf
UGR pop./pod. 13.6/14.2 l—198—
MECHANIKA —
Kolor obudowy srebrnoszary/jasne aluminium RAL 9006 >
Wymiary (DxSzxW/SrxW) 1540mm x 198mm x 37mm SAY-PS

Masa (netto) 5.22kg

Montaz pojedynczy zwieszakowy

l«—150 - 1900 —|

Rodzaj montazu

-
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Wymiary

L 1540 mm Dtugosce

B 198 mm Szerokos$¢

H 37 mm Wysokos¢

A1 1516 mm Odstep mocowan przy montazu pojedynczym

A2 1579 mm Odstep mocowan 1. oprawa pasma $wietlnego

A3 1642 mm Odstep mocowan pomigdzy oprawami w ustawieniu w
pasmie swietlnym

P min 150 mm Minimalna dtugos¢ wieszaka

P max 1900 mm Maksymalna dtugos¢ wieszaka
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LC SYSTEM

CHARAKTERYSTYKA
Regiolux Klasyfikacja netlife easy =
Sygnat sterujacy DALI2 (Part 303, 304)
Komunikacja przewodowe
Technologia czujnikéw PIR - passive infrared
Wysoko$¢ montazowa (min/maks) 2m do 5m ‘ o - @
App miano Osram BT Config; Osram BT Control Z 1 I
Kompatybilnos¢ systemu easy01; easy01C; flex10X; centralny T b 9 R
sterownik DALI2 N
Moc systemu DALI 6mA
Zastosowanie Biuro, Sale konferencyjne, Hole, Sale
lekcyjne, Pomieszczenia
gospodarcze
Czynnosé Wykrywanie ruchu, Wykrywanie
obecnosci, Regulacja
uwarunkowana iloscig Swiatta
dziennego
OBSZAR WYKRYWANIA
Wysoko$¢ montazu 2,5m 3,5m 5m ——
@ maks.siedzenia[S] 3,3m 5m -
@ maks.radialna[R] 53m 7m 7m g
@ maks.styczne[T] - - -

DALI Sensor DALI Leuchte(n) DALI Sensor DALI
Tasterkoppler
optional

DALI
DALI sensor DAL luminairef(s) DALIsensor pbution coupler

Netz

Power supply
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