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Oprawa wiszgca - Dyfuzor mikropryzmatyczny - bezposrednie/posrednie - z rownomiernym przenikaniem $wiatta przez boczne wloty $wiatta LED

Ptaski korpus oprawy, aluminiowy profil wyttaczany naturalnie anodowany, widoczna wysokos¢ montazowa 30 mm; strona czotowa i czes$ci boczne z
naturalnie anodowanego aluminum z ciggta szczeling wzdtuzng, zaokraglony w kierunku dotu oprawy. Kolor korpusus aluminium anodowane; Rozsyt
Swiatta bezposredni/posredni, rozsyt bezposredni poprzez mikroszybke pryzmatyczng z PMMA, jednorodne przeswitywanie poprzez boczne wloty Swiatta
LED oraz natozony odbtys$nik aluminiowy z biatg wysokoodblaskowa powtoka z mikroperforacjg zapewnia posredni rozsyt Swiatta; do stanowisk pracy z
monitorem, z dookdlng ostong przeciwolsnieniowg zgodng z obowigzujacg norma DIN-EN 12464-1.

Whbudowany sterownik LED.. Podtgczone poprzez 7-biegunowe zaciski przytaczeniowe ze stykami wtykowymi, gotowe do uzycia. Light Control: netlife
easy01; Regiolux Klasyfikacja: netlife easy; Sygnat sterujgcy: DALLI; Liczba Sterownik (maks): 32; Komunikacja: Bluetooth; Technologia czujnikéw: PIR -
passive infrared; Wysoko$¢ montazowa (min/maks): 2m do 5m; Obszar wykrywania: maks. D=7 m; App miano: Osram BT Config; Osram BT Control;
Wskazoéwka: Mozliwos$¢ podtaczenia dodatkowo 4 czujnikéw DALI lub tgcznikéw przyciskéw DALI; Rozbudowa systemu: easy01S; Zastosowanie: Biuro,
Sale konferencyjne, Hole, Sale lekcyjne, Pomieszczenia gospodarcze; Czynnos$¢é: Wykrywanie ruchu, Funkcja korytarza, Wykrywanie obecnosci, Regulacja
uwarunkowana iloscig $wiatta dziennego, Tunable White (tylko z oprawami DT8), Reczne $ciemnianie. W zakresie dostawy komplet do montazu
zwieszakowego z regulacjg wysokosci

CHARAKTERYSTYKA DEEP-LINK
Numer katalogowy 43251028875 https://www.regiolux.de/pl/article/43251028875
Numer EAN 4020863381715
Numer taryfy celnej 94051190
Znak jakosci IP 20, Klasa ochronnosci |, BAP 65°<3000, F,
Indoor, CE
Klasa odpornosci IK IKO3
Temperatura otoczenia ta 25°C
Okres gwarangcji 5 lata

ELEKTROTECHNIKA

Zasilacz Elektroniczny
sterownik DALI (1 szt.)

Light Control netlife easy01
Moc systemowa 55W
Napiecie sieciowe 230V/50Hz
Automat z bezpiecznikami (prad rozruchowy) 13 szt./B10, 24
szt./B16, 25 szt./C10,

40 szt./C16

Klasa efektywnosci energetycznej/Zrédto $wiatta C

TECHNIKA SWIETLNA

Wyposazenie LED, wspotczynnik oddawania barw/kolor Odnosnik LED 6300Im 840
Swiatta CRI = 80 / 4000K nLB 100 %
o 84%/16%
Tolerancja koloru (MacAdam) 3SDCM UGR pop./pod. 18.2/18.3
Strumien $wietlny oprawy 6295Im BAP 65" < 8000cd/me
Trwatosé LED 50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Wydajnos¢ oprawy 115Im/W
UGR pop./pod. 18.2/18.3
MECHANIKA
Kolor obudowy aluminium anodowane »
Wymiary (DxSzxW/SrxW) 1480mm x 330mm x 30mm /
[=]
Masa (netto) 7.9kg / ﬂ
Rodzaj montaz Montaz pojedync ieszako
zaj zu 7 pojedynczy zwieszakowy 5 T
Wymiary
L 1480 mm Dtugosce
B 330 mm Szerokos¢
H 30 mm Wysokos$é
A1 863 mm Odstep mocowan przy montazu pojedynczym
P min 150 mm Minimalna dtugo$¢ wieszaka
P max 1900 mm Maksymalna dtugos¢ wieszaka
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REGIOLUX

LC SYSTEM

CHARAKTERYSTYKA

Regiolux Klasyfikacja
Sygnat sterujacy

Liczba Sterownik (maks)
Komunikacja
Technologia czujnikéw

Wysoko$¢é montazowa (min/maks)

netlife easy

DALI

32

Bluetooth

PIR - passive infrared

2m do 5m

App miano Osram BT Config; Osram BT Control
Wskazéwka Mozliwos¢ podtaczenia dodatkowo
4 czujnikow DAL lub tgcznikow

przyciskow DALI

Rozbudowa systemu easy01S

Zastosowanie Biuro, Sale konferencyjne, Hole, Sale
lekcyjne, Pomieszczenia

gospodarcze

Czynnos$¢é Wykrywanie ruchu, Funkcja
korytarza, Wykrywanie obecnosci,
Regulacja uwarunkowana iloscig

DALIBus optional

Swiatta dziennego, Tunable White
(tylko z oprawami DT8), Reczne
$ciemnianie
OBSZAR WYKRYWANIA i
Wysokos¢é montazu 2,5m 3,5m 5m
@ maks.siedzenial] 33m e - L pr— PT—— pyp— e
@ maks.radialnal[R] 53m 7m 7m DAL sonsor DAL luminare(s) DAL senser oton couier

@ maks.styczne[T] - - -

Netz

Power supply
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