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loda - jetzt in DALI-Ausfiihrung

LED-Downlight-Familie fiir Deckeneinbau

Robustes Druckgussgehause, mit Treiber betriebsfahig verdrahtet \&9
Lichtverteilung direkt strahlend mittels opalem Diffusor 63‘9/7%
Lichtfarbe wahlweise warmweil oder neutralweill

Pragmatische und wirtschaftliche Losung fiir ErschlieBungsraume

M m/w 8 0 50%% J J loda: anschlussfertiges Set

olux GmbH kénigsberg DE - Sporthalle Bergtheim, DE

. ’il www.regiolux.de

www.regiolux.de/produkte/downlights/loda/
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Produkte
Typ Bestiickung Ps-[W] Farbe Vorschaltung DxH DAY bd Et? DS® min/max Artikel-Nr. et
Diffusor opal direkt breitstrahlend
loda-LDESO LED 1200 830 12 ws ET 204 x 74 190 105 10-20 37670214140 69,00 1,10
LED 1400 840 12 ws ET 204 x 74 190 105 10-20 37670204 140 69,00 1,10
LED 2200 830 25 ws ET 204 x 74 190 105 10-20 37670114140 69,00 1,10
DALI 204 x 74 190 105 10-20 37670116 640 104,00 1,10
LED 2600 840 25 ws ET 204 x 74 190 105 10-20 37670104 140 69,00 1,10
DALI 204 x 74 190 105 10-20 37670106 640 104,00 1,10

Y Deckenausschnitt Durchmesser

I Einbautiefe (Deckenabstand zur Montage der Leuchte)

®Minimale/maximale Deckenstérke bei abgehangter Decke

Informationen iiber die Hersteller-Garantie der LED-Leuchten unter http://www.regiolux.de/fileadmin/REGIOLUX/Service/Garantie/Garantie_LED_de.pdf



