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Anschlussfertiges Set

 Maße

Typ Bestückung* lm/W P [W] Farbe Vorschaltung LxBxH Artikel-Nr. € exkl. MwSt. G
Diffusor opal direkt breitstrahlend
scota-SDES-O/120 LED 1100 830 93 12 ws ET 120 x 120 x 53 3767 6224 140 60,00 0,52

LED 1200 840 96 12 ws ET 120 x 120 x 53 3767 6214 140 60,00 0,52
scota-SDES-O/220 LED 2500 830 97 25 ws ET 220 x 220 x 76 3767 6124 140 80,00 1,15

DALI o 220 x 220 x 76 3767 6126 640 128,00 1,15
LED 2500 840 99 26 ws ET 220 x 220 x 76 3767 6114 140 80,00 1,15

DALI o 220 x 220 x 76 3767 6116 640 128,00 1,15

Produkte

Typ Ausführungen LxBxH T DALxDAB H Et DS min/max

SDES-O/120 LED 120 x 120 x 53 53 107 x 107 83 10 - 20
SDES-O/220 LED 220 x 220 x 76 76 207 x 207 106 10 - 20

•  Quadratisch - zwei neue Formate für den Deckeneinbau
• Montagefreundlich - Leitungslängen und Clips
•  Robustes Gehäuse und Polycarbonatabdeckung
• Komplettsysteme - betriebsfähig verdrahtet
• Hochwertige Treiber  - auch für IoT

scota  

Lange Anschlussleitungen für kurze Montagezeiten

Qualitätsfaktor Produktdesign
Homogene Ausleuchtung
Designakzent Rahmen 
Zurückgesetzte Abdeckung
Lichtfarben: 3000K, 4000K; CRI 80
5 Jahre Garantie 

Beleuchtungslösung
Flure, Aufenthaltsräume, Foyer-, 
Eingangsbereiche, Nebenräume, 
Treppenhäuser, Kindergarten, 
Schulen
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Informationen über die Hersteller-Garantie der LED-Leuchten unter http://www.regiolux.de/fi leadmin/REGIOLUX/Service/Garantie/Garantie_LED_de.pdf
* L70B10 50.000h


