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Generationswechsel
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DALI z  N  §  f  IP 20    IP54T DALI z  N  §  f  IP 20    IP54T

SDGOB SDGOTB SDGOT SDGOH SDGODA

Regiolux GmbH
Hellinger Straße 3
97486 Königsberg
T +49 9525 89 0

10+

SDGO. 

SDGO. 4000 lm

SDGO. 6000 lm

SDGO. 8000 lm

SDGO. 10000 lm

lm/W

157

149

140

131

lm/W

172

164

156

147

Psys

26

39

56

75

Psys

26

37

53

70

Ta IP20

10°C...45°C

10°C...40°C

10°C...35°C

10°C...25°C

Ta IP54

-20°C...45°C

-20°C...40°C

-20°C...35°C

-20°C...25°C

50.000h 
L80/B10

SDGOG

Neue Effizienzen im Lichtband

Lebensdauer
5

 Ja h re  G a ra n tie
bis zu 10 % mehr an Energieeffi zienz

Leuchten-Lichtausbeute bis zu 172 lm/W

Lichttechniken für alle Anwendungen

breitstrahlend tief-/breitstrahlend tiefstrahlend extrem tiefstrahlend doppelt asymmetrisch 
strahlend

diffus strahlend

Effi zienzvergleich 

http://www.regiolux.de/produkte/Schnellmontagesystem-
Einzelkomponenten/Geräteträger-IP20/LED/

www.regiolux.de

SDGO: Generationswechsel zu neuen Höchstleistungen

neu neualt alt


